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AVERTISSEMENT

��� �   KEO RESPECTE, ENTRE AUTRES, LES DIRECTIVES ET NORMES
SUIVANTES :

Directive 89/336 ( compatibilité électromagnétique)
Normes EN 60601-1-2

EN 12182
EN301 489-3

EN 301 489-17
Directive 93/42 ( dispositifs médicaux )

EN55022
EN55024

EN 300 220-3

 �   KEO N’EST PAS HOMOLOGUE EN TANT QUE SYSTEME D’APPEL ,
D’ALARME OU DE SECURITE

KEO N’EST PAS DESTINE A ETRE PORTE
DE FACON PERMANENTE A LA MAIN.

�   KEO NE DOIT ÊTRE UTILISE QU’AVEC CES ACCESSOIRES D’ ORIGINE
7T 02, 7T03, 7T04, 7T06, 7T07 et 7T08 ( liste non exhaustive)

��� �   PROTEOR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’UTILI SATION
D’ACCESSOIRES NON AUTORISES

��� �   PROTEOR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DEGA T CAUSE
PAR LES APPAREILS COMMANDES PAR KEO

��� �   IL EST INTERDIT DE DEMONTER KEO
TOUT DEMONTAGE DOIT ETRE EFFECTUE PAR

LES SERVICES TECHNIQUES PROTEOR OU SERVICES AGREES

�  AFIN D’EVITER UNE CHUTE DE KEO IL EST  DEMANDE D’UT ILISER
LES ACCESSOIRES D’ORIGINE ; EN CAS DE CHUTE :

TESTER TOUTES LES FONCTIONS
(clavier, contacteur ou contacteur sans fil,

émission infra rouge et module Bluetooth si présent)

��� �   KEO NE DOIT PAS ETRE UTILISE EN CAS D’ETAT DE SANTE  (PHYSIQUE
OU MENTAL) INCOMPATIBLE AVEC L’USAGE PREVU

��� �   POUR UNE UTILISATION DE KEO A PARTIR DU MANIPULATEU R DU
FAUTEUIL ROULANT, PROTEOR DECLINE TOUTE RESPONSABIL ITE

EN CAS DE PANNE DU DIT MANIPULATEUR

NOTA
La durée de garantie des batteries , piles , accumulateurs est de 6 mois .
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 Qu’est ce qu’un contrôle d’environnement ?

Un contrôle d’environnement est un appareil permettant  à l’utilisateur de commander un ou
plusieurs équipements électriques de son domicile ou de sa chambre (téléphone, télévision,
porte électrique…)

Qu’est ce que KÉO ?

KÉO est un contrôle d’environnement adaptable à la majorité des handicaps moteurs.
KÉO commande les appareils électriques à distance, sans fil par infrarouge (comme un
télécommande de télévision par exemple).

L’utilisateur peut faire fonctionner KÉO de plusieurs manières :

·  En appuyant directement sur l’écran tactile

·  Par action sur un contacteur
Il existe une gamme complète de contacteurs adaptés au handicap (utilisation
possible par le souffle, par le mouvement de tête ou mouvement de bras, de
paupières…)
Le contacteur doit être branché sur KÉO ou sur l’émetteur 7T03 (voir ci-
dessous).

                        La dalle tactile de KÉO peut elle-même servir de contacteur.

·  Par action sur un contacteur sans fil
Un émetteur radio (Emetteur Contacteur KÉO Référence 7T03) peut être fourni
en option, sur lequel vient directement se brancher un contacteur. KÉO possède
un récepteur radio intégré permettant d’établir une liaison sans fil avec le
contacteur.

·  Par action sur un joystick pouvant être utilisé sur un support spécifique
(référence de l’ensemble joystick-support 7T09).

·  Par action sur le joystick du fauteuil roulant électrique (avec utilisation
des câbles de liaison correspondants et sous réserve de compatibilité : voir
annexe 1 et consulter votre fournisseur)

Un récepteur infrarouge pour ordinateur (Récepteur PC KÉO Référence 7T02) peut être
fourni en option, permettant de piloter la souris directement avec KÉO.

KÉO est capable d’apprendre les différents codes infrarouges des différentes télécommandes
habituelles du domicile. (Télévision, Magnétoscope…)
Une fois que les codes sont appris et attribués aux touches de KÉO, il suffit simplement de
sélectionner une touche pour que le code infrarouge qui lui est attribué soit émis.
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Prise pour joystick ou
câble de liaison avec
fauteuil roulant ou pour
sauvegarde sur PC .

Prise pour
transformateur (recharge
de la batterie)

Prise contacteur

Guide doigts 9 ou 20
touches amovible.
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I    Première utilisation
Pour être allumé la première fois , KEO doit être branché sur une prise de courant avec
son transformateur fourni d’origine. Lors du premier branchement , KEO inscrit à
l’écran :

ATTENTION :
Si KEO ne se réveille pas, il faut appuyer environ 2 secondes dans le coin supérieur
gauche de l’écran.

Il est nécessaire de laisser KEO branché 24 heures sur une prise de courant lors de la première
utilisation pour charger la batterie de KÉO avant de pouvoir l’utiliser de manière autonome.
KÉO peut être utilisé pendant la charge.
Afin d’éviter le risque de coupure d’alimentation interne, il est demandé de vérifier
régulièrement à l’écran le niveau de charge et de brancher le chargeur en fonction de ce
niveau ou lorsque KÉO le demande.

                                                  

RESET :
En cas de problème il est possible d’appuyer sur le bouton RESET situé au fond du trou
au dos de KEO en bas à droite (utilisez un trombone par exemple ).

AUTONOMIE SUR BATTERIE
KEO est équipé d’une batterie lithium-ion de 7,2 Volts et 1000 mAh permettant une
autonomie théorique en utilisation de plus de 8 heures.
Néanmoins cette autonomie peut varier selon l’utilisation. Afin d’augmenter l’autonomie
il est possible de diminuer le temps de mise en veille automatique ( voir réglages).
D’autre part la durée de vie d’une batterie lithium-ion est directement liée au nombre de
rechargements. Il est fortement conseillé de ne remettre en charge KEO que lorsque
KEO le demande afin de ne pas augmenter inutilement le nombre de recharges et, si
possible, de ne pas le recharger plus d’une fois par jour. Voir Avertissement page 24.

Niveau de charge

DEMARRAGE EN COURS
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II Menu RÉGLAGES
Lors du premier  branchement, KEO présente son programme d’origine , il est sans doute
nécessaire de le régler selon l’usage prévu.
Tous les réglages de KÉO se font à partir d’un menu, appelé « Menu Réglages »

AVERTISSEMENT :

Il est demandé de vérifier le bon fonctionnement de KEO après chaque modification des
réglages .

2.1 Accès au menu réglages:

Appuyer successivement sur la touche du clavier en haut à gauche, en haut à droite, en bas à
gauche, en bas à droite ( cette manipulation fonctionne quelque soit le clavier à l’écran )

Il ne faut appuyer que sur les touches des coins soit 4 appuis au total.

                                                

La sortie du Menu Réglages est automatique au bout de 3 minutes si aucune touche n’est
appuyée.
Si le bip d’alarme est en cours, il est automatiquement coupé une fois le menu Réglages
activé.
Tous les réglages effectués dans ce menu sont sauvegardés automatiquement dés que le menu
Réglages est quitté.

Le menu  Réglages a plusieurs pages accessibles par les flèches               et

Le retour arrière se fait avec  la touche :

Les réglages avec des chiffres (temps d’appui, volume…) se font avec les touches + et -.
L’appui sur la touche « VAL » restaure la valeur d’origine.

- VAL +
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2.2 « CLAVIER »

KÉO dispose de 3 types de claviers :
·  Le clavier standard 3x3 touches (celui qui apparaît la première fois)
·    Le clavier standard 4x5 touches
·  Le clavier personnalisé ( à créer sur mesure)

Les claviers standards sont des pages aux pictogrammes prédéfinis, dans lesquelles il suffit
d’enregistrer des codes infrarouges (voir section 2.3 « apprentissage InfraRouge »). Il existe 2
formats de claviers standards : le 3x3 touches ( avec 8 pages) et le 4x5 touches (une seule
page)

Ces claviers ont été étudiés pour faciliter la programmation de KEO et répondre aux
besoins les plus courants ; ils ne sont donc pas modifiables ( on ne peut pas mettre
d’autres pictogrammes).

                                               

         clavier 3x3 standard                                                             clavier 4x5 standard

Accès aux réglages des claviers standards:

Menu réglages ����  « Clavier » ����  « Choix Clavier »��� �  puis le clavier standard souhaité.

Le clavier 4x5 standard ne contient  qu’une seule page, dont l’emplacement des touches peut
néanmoins être changé comme suit :

Menu Paramètres ����  « Clavier » ����  « Adapt. Standard » ����  « Inversion 4x5 »

Il suffit d’appuyer sur les 2 touches à inverser pour qu’elles changent de place. Pour sortir de
cette page, il faut appuyer 2 fois sur la même touche.

Pour réinitialiser le clavier 4x5 standard :

Menu Paramètres ����  Clavier ����  Adapt. Standard ����  Reinit 4x5 Std
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2.2.1 Adaptation d’un clavier standard

la programmation d’un clavier standard consiste à enregistrer dans ce clavier les codes
infra rouge des télécommandes concernées. Il sera ensuite possible d’utiliser KEO à la
place de ces télécommandes.
Pour assigner un code infrarouge à une touche du clavier standard  (voir section 2.3
« apprentissage infra rouge »)

Menu Réglages ����  Clavier ����  Adapter standard ����  Apprendre IR

Le clavier standard s’affiche. On peut choisir d’assigner un code infrarouge sur toutes les
touches, exceptées sur les changements de pages, et la page souris. ( passer à la section 2.3
« apprentissage infra rouge » )

2.2.2 Création d’un clavier personnalisé

Cela va vous permettre de faire votre propre clavier si les claviers standards ne
conviennent pas.

Menu Réglages ����  Clavier ��� �   Adapter Perso ����  Nouveau

KÉO vous prévient qu’il existe éventuellement déjà un clavier personnalisé et vous demande
de confirmer si vous voulez un nouveau clavier personnalisé ( il n’est pas possible d’avoir en
mémoire plusieurs claviers personnalisés) . Choisir ensuite la taille du clavier désiré (3x3 ou
4x5).
ATTENTION : pour des raisons de clarté et d’utilisation de guide doigts, il n’est pas
possible d’utiliser simultanément dans le même programme des claviers de taille
différentes sauf en cas d’utilisation du logiciel KEOCONFIG  ( voir ANNEXE 2)
ATTENTION : la première page créée sera la page de  garde, c’est à dire la première. Si
vous prévoyez par exemple une page télévision , une page hifi, … il est important de
créer d’abord une page de garde.

Une grille vierge s’affiche. Pour placer un pictogramme dans une touche, il suffit d’appuyer
sur la touche voulue, et la bibliothèque de pictogrammes s’affiche. Pour tourner les pages de

cette bibliothèque, il faut utiliser les flèches  et   en haut et trouver le pictogramme
correspondant à ce qu’on veut.

NOTA : la bibliothèque contient quelques pictogrammes spéciaux :

- APPEL :  )))  qui associe le bip d’appel automatiquement.

- Connexion Bluetooth : picto BT (dernière page de pictogrammes) qui associe
automatiquement l’action de reconnecter le téléphone bluetooth ( voir chapitre bluetooth)

- Macro temporaire:  M    ( dernière page) qui associe automatiquement l’action macro
temporaire ( voir chapitre macro temporaire).

- Contact  : ( dernière page) picto :
A utiliser en cas de branchement de l’option « boîtier contact KEO 7T0102 » qui permet
par exemple le branchement d’une télécommande radio de porte ou de téléalarme.

-     picto téléphone décroche Bluetooth et raccrocher Bluetooth ( dernière page) pour
décrocher ou raccrocher un téléphone mobile ( voir chapitre Bluetooth )
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Une fois l’icône trouvée, il suffit d’appuyer dessus pour la placer automatiquement dans le
clavier personnalisé. On répète l’opération autant de fois que nécessaire. Une fois la page
terminée, il suffit d’appuyer sur n’importe quelle touche pour afficher la bibliothèque d’icônes
et ensuite choisir « Fin » pour valider la page créée.
On peut alors choisir de créer une nouvelle page, ou quitter pour continuer la création du
clavier.
ATTENTION : pour les sous pages ne pas oublier de prévoir une touche réservée pour le
retour à la page de garde, le pictogramme le plus souvent utilisé dans ce cas est :       
mais ce n’est pas obligatoire. Voir assignation des actions ci dessous pour permettre le
retour à la page de garde.

Assigner des actions :

La page ou les pages ont été crées avec leur pictogramme ; il faut maintenant donner des
actions à ces pictogrammes.

«  clavier » ��� �  «  adapter perso »��� �  « modifier » ��� �   « touches »

La 1ère page créée s’affiche.
Si plusieurs pages ont été créées, des flèches clignotantes en haut à gauche et à droite
permettent de changer de pages. (Pour changer de page avec une flèche clignotante, il
suffit de maintenir la touche enfoncée jusqu’à ce que la page suivante apparaisse)
Vous pouvez aussi voir une croix qui clignote , un appui prolongé sur cette croix permet
de supprimer la page affichée .
En appuyant sur une touche comportant un pictogramme, on arrive sur le menu permettant de
choisir l’action à assigner. Le pictogramme de la touche est affiché en haut à gauche, avec les
actions possibles (Vide, IR, Saut, Macro) :
L’appui sur le pictogramme permet d’ouvrir la bibliothèque de pictogrammes pour en
sélectionner  un autre si besoin.
ATTENTION : si vous avez choisi une case vide, l’appui sur le carré vide en haut à
gauche ouvre donc le bibliothèque de pictogramme, c’est par cette voie qu’il est possible
de compléter une page non terminée.

- Pour assigner un Code infrarouge, appuyer sur IR. (Voir section apprentissage IR pour
les détails).

- Pour assigner un saut vers une autre page, appuyer sur « Vers ». Les pages créées
s’affichent ainsi que les pages pré programmées Souris et Téléphone. On choisit la page
vers laquelle il faudra aller avec les flèches en haut à gauche ou à droite, et on valide en
appuyant sur OK.

- Pour assigner une macro (voir section Macros 2.6) : appuyer sur Macro. La liste des
Macros s’affiche. Seules les macros remplies (avec OK dans leur nom) sont
sélectionnables. Le contenu de la macro s’affiche, et on valide en appuyant sur « OK »

- La touche VIDE permet de supprimer l’action en place .

« Touche Suivante » permet de passer à la touche suivante de la page.

L’appui sur  retourne à la page créée et « Quitter» termine la création du clavier
personnalisé.

ATTENTION : il n’est pas nécessaire que le clavier soit rempli pour assigner des
actions, cela peut être fait au fur et à mesure ou dans un second temps .
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 2.3 Apprentissage Infrarouge

L’accès à l’apprentissage infra rouge se fait :
- Pour un clavier standard par : « clavier » �  « adapter standard » �  « apprendre infra

rouge »�  choix du pictogramme .
- Pour un clavier sur mesure par : « clavier » �  adapter perso » �  « modifier » �

« touches » �  choix du pictogramme �  IR.

ATTENTION : la qualité de l’envoi des codes infra rouge de KEO et donc la facilité
d’utilisation de vos appareils par KEO dépend de la qualité de votre apprentissage infra
rouge .

Pour un clavier standard  :        Pour un clavier personnalisé :

ATTENTION :

Quand vous avez un de ces écrans devant vous et avant de procéder à l’apprentissage, il est
nécessaire de trouver la bonne distance entre KÉO et la télécommande. Pour cela il faut placer
la télécommande comme sur le schéma ci dessous :

Méthode
d’apprentissage

Témoin de
Réception
infrarouge

COPIER

TEST MACRO

COPIER

TEST MACRO

SUIV.

Icône de la
touche

1 1

Activation du mode Toggle

Méthode
d’apprentissage

Termine l’édition du clavier
standard

Retourne sur la
page d’édition
de la touche

Retourne au choix
de la touche à
programmer Sélectionne la

prochaine touche
contenant une icône

Icône de la
touche éditée

VIDE VIDE

Action attribuée
à la touche

Action attribuée
à la touche

Témoin de réception
infrarouge

Télécommande KÉO
 5 à 50 cms

QUITTER
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puis maintenir enfoncée une touche de la télécommande et déplacer la télécommande pour
que le témoin de réception infrarouge (   )))) ) sur l’écran de KEO s’affiche le mieux possible
de manière stable et fixe ( sauf exception : E.I.BUS par exemple où le signal est clignotant).

Si vous n’êtes pas à la bonne distance l’écran n’affiche rien ou le signal :
La zone de réception de KÉO est située au centre de la face avant.

Méthodes d’apprentissage :
KÉO dispose de 2 méthodes d’apprentissage. La méthode 1 convient pour la plupart des
télécommandes infrarouges. En cas de difficultés d’apprentissage, il convient d’essayer la
méthode 2. La méthode 1 nécéssitera un seul appui sur la télécommande. La méthode 2
demandera deux appuis. On passe de l’une à l’autre en appuyant sur la touche             .

Dans le cas de télécommandes complexes, il est possible que KEO passe automatiquement en
mode 2 et demandera donc 2 appuis .
Le mode « toggle » :
Certaines télécommandes ont la particularité d’envoyer des codes infrarouges différents à
chaque appui. Cette particularité s’appelle “toggle”. KÉO à la possibilité d’apprendre 2 codes
infrarouges différents et de les envoyer à tour de rôle à chaque appui.

Apprentissage standard (un code par touche)

Apprentissage toggle (deux codes par touche) : Les 2 codes seront demandés l’un à
la suite de l’autre lors de l’apprentissage.

On passe de l’un à l’autre MODE en appuyant  sur la touche

Pour commencer l’apprentissage, il suffit d’appuyer sur la touche « Copier ». Un message
“envoyer le code IR” s’affiche. Appuyez sur la touche de la télécommande que vous voulez
apprendre. Après un laps de temps variable « OK » s’affiche, relachez la touche. Un bip
sonore signale aussi la fin de l’apprentissage.

ATTENTION : KEO peut continuer des calculs même après le relachement de la touche
de la télécommande , c’est normal. Il est nécessaire dans ce cas d’attendre.
ATTENTION : certains codes infra rouge nécessitent un enregistrement  très court donc
un temps d’appui très court. Dans ce cas il faut relacher la touche de la télécommande
avant l’apparition de OK.

Dans certains cas il est utile d’avoir un envoi infra rouge long ( volume sonore de télévision
ou volets roulants par exemple)
Pour augmenter la durée de l’infra rouge, il  suffit de maintenir la touche de la télécommande
enfoncée même après que « OK » se soit affiché. La durée de l’appui s’affiche en secondes.
On peut enregistrer une durée d’appui de 9 secondes au maximum.

Touche ON/OFF:
Les infrarouges peuvent être appris en mode on/off ( en appuyant sur la touche ON/OFF). Ce
mode permet d'envoyer le code IR en continu jusqu'à un nouvel appui sur l'écran ou le
contacteur ou le joystick ce qui est très pratique dans le cas d’envoi de codes infra rouge très
longs ( touche prog + et prog – de la télévision par exemple)
NOTE : Le mode on/off ne fonctionne pas avec le contacteur HF et le joystick fauteuil roulant
Penny and Giles.

 1
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La touche « Test » permet d’essayer le code infrarouge qui vient d’être appris.

La touche Macro permet d’enregistrer plusieurs codes infrarouges à la suite qui seront tous
envoyés successivement et dans le même ordre lors de l’appui sur la touche. Pour faire une
macro :
- appuyer d’abord sur « macro » ,
- après l’apprentissage du premier code infra rouge  re-appuyer sur macro ,
- apprendre le 2ème code puis,
- réappuyer sur macro et ainsi de suite jusqu’au dernier code. L’appui sur la touche Macro

sauvegarde le code qui vient d’être appris, et lance un nouvel apprentissage.

ATTENTION : la touche de test ne teste que le dernier code appris  et pas la macro
entière.

Il est possible de paramétrer le temps de pause entre les différents codes infra rouge. Cette
pause est parfois nécessaire pour certains appareils audio vidéo .

On y accède par :
« clavier » �  « adapter perso » �  «pause macro IR »

Vous avez maintenant terminé vos claviers .
Les pages sont crées avec leurs pictogrammes et les actions  sont implantées ( Infra rouge,
aller vers une autre page ).
Les réglages suivants vont vous permettre d’adapter KEO à l’utilisateur.

 2.4 Moyens d’accès

KÉO peut être piloté de plusieurs manières :

En appuyant directement sur les touches à l’écran,
Avec un contacteur directement branché sur Kéo
Avec un contacteur branché sur l’émetteur Contacteur sans fil Kéo 7T03
Avec l’écran servant de contacteur
Avec un joystick
Avec le manipulateur du fauteuil roulant électrique ( sous réserve d’utilisation des

câbles correspondants et sous réserve de compatibilité.)

Les 2 premiers modes sont actifs par défaut. Un appui sur le contacteur fait passer KÉO en
mode contacteur, un appui sur l’écran permet de repasser en mode clavier.

2.4.1 Paramétrage du clavier :       Menu Réglages � Accès �  Clavier

Prise en compte : Permet de choisir si la touche sera validée lors de l’appui, ou lors du
relâché de celle-ci.
Temps d’appui : Permet de choisir le temps d’appui nécessaire avant que la touche ne
soit validée (entre 0.01s et  5s).
Temps entre appuis : Permet de choisir le temps minimum séparant 2 appuis, pour que
le 2eme appui soit pris en compte. (entre 0.1s et 5s).
Bip : Emet ou non un Bip sonore quand une touche est validée.
Volume Bip : Réglage du volume du bip sonore.



7T1199-11/07 14/100

2.4.2 Paramétrage du contacteur :      Menu Réglages �  Accès �  Contacteur

Les réglages du contacteur sont valables pour le contacteur direct, contacteur sans fil et écran
en contacteur.

Prise en compte :
Permet de choisir si l’appui sur le contacteur sera validé lors de l’appui, ou lors du
relâché .
Temps d’appui :
Permet de choisir le temps d’appui nécessaire avant que la touche soit validée (entre
0.01s et  5s).
Temps entre appuis : Permet de choisir le temps minimum séparant 2 appuis, pour que
le 2eme appui soit pris en compte. (entre 0.1s et 5s).
Bip : Emet ou non un Bip sonore quand un appui est validé.
Temps pour appel : permettre de choisir le temps d’appui sur le contacteur qui
déclenchera automatiquement l’appel  (0 à 7s – 0 = désactivé). Cette possibilité permet
de lancer un appel quelque soit la page dans laquelle on se trouve. Si le relais est activé
( à condition que le boîtier contact 7T0102 soit connecté) cet appui prolongé peut
déclencher le relais et donc le fonctionnement d’un téléalarme par exemple.
Type de défilement : Choisi le type de défilement pour la sélection de touches .

Touche à touche : Les touches défilent une par une.
Ligne/Colonne : Les lignes défilent une par une, et ensuite, les touches de la
ligne sélectionnée défilent une par une.

Vitesse Défilement : Temps pendant lequel la touche ou la ligne est affichée, avant de
passer à la suivante. (de 0.1 à 5s).
Bip défilement : Emet un bip sonore, suivant la gamme musicale (do, ré, mi , fa , ...) à
chaque touche en défilement.
Nombre de défilement : Nombre de balayages avant l’arrêt du défilement.
Défilement complet/Partiel : « Partiel » permet de défiler uniquement sur les touches
ayant une fonction attribuée ( ne passe pas sur les touches vides)
Type d’affichage : Permet de choisir comment sera mis en valeur la touche.

Surbrillance : La touche est mise en inverse vidéo (fond noir).
Grossissement : La touche est affichée en gros au centre de l’écran
(uniquement valable en touche à touche, et sur une même ligne en
ligne/colonne).

Reprise défilement : Permet de choisir où le défilement reprend lors de l’appui d’une
touche :
Aucun : Le défilement s’arrête après un choix .
Au début : Le défilement recommence depuis le début.
Endroit actuel : Le défilement reprend sur la touche appuyée (en mode touche à
touche), ou sur la ligne sélectionnée (en mode ligne/colonne).
Clavier=cont. : Permet d’activer l’écran comme contacteur. Valable une fois que le
menu paramétrage est quitté.

ATTENTION : pour sortir de ce mode de fonctionnement il faut appuyer 3
secondes sur le carré en haut à gauche de l’écran .

Contacteur sans fil :
Active la liaison radio entre KEO et l’émetteur 7T03. Un appairage entre
KEO et l’émetteur sans fil est nécessaire. Il faut appuyer sur la touche OUI
puis « RECHERCHE » puis sur le contacteur  en maintenant l’appui pendant la
procédure d’appairage, qui dure 3 secondes. Un message s’affiche si
l’appairage a réussi.
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2.4.3  Utilisation de KÉO avec un joystick

Il est possible d’utiliser KÉO avec différents types de joysticks :
·  à contacts secs type joystick mécanique.
·  De fauteuils roulants électriques.

Pour activer le contrôle par joystick :

 Menu Réglages ����  Accès ����  Joystick

Le mode de fonctionnement est soit : « Désactivé », « Penny & Giles » ou « Contacts secs »

(Pour utiliser un joystick mécanique ou un fauteuil roulant électrique autre que Penny and
giles , il faut utiliser le mode « contacts secs »)

ATTENTION : pour l’utilisation avec un fauteuil rou lant voir annexe 1

Il existe 2 modes de sélection : Automatique et manuel.
Le mode « automatique » sélectionne la touche un bout d’un temps prédéfini (paramétrable
dans « Tempo. Auto »).

Le mode manuel utilise le bouton du joystick ou un contacteur pour valider la sélection.

La page suivante de ce réglage permet de choisir la vitesse de déplacement des choix sur KEO
quand le joystick est manipulé .

2.5 Piloter une souris d’ordinateur avec Kéo

La page KEO ordinateur existe de façon standard dans le clavier standard 3x3 ou est
importable dans un clavier personnalisé 3x3 ou 4x5 . la page 4X5 affiche les diagonales.
Du fait de ces actions particulières cette page n’est pas modifiable ( sauf en cas
d’utilisation du logiciel KEOCONFIG : voir annexe 2)

                     

Un récepteur infrarouge pour ordinateur est fourni en option  ( référence 7T02 ). Il se connecte
sur le port PS/2 ou sur un port USB avec son adaptateur.

Le réglage de l’utilisation de la souris de votre ordinateur s’effectue dans :

PAGE SOURIS 3x3
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Menu Réglages (page 2) ����  Pilotage PC

Il existe 2 modes d’utilisation : Le mode « maintenu » et le mode « on-off »

Avec le mode maintenu, le curseur de la souris se déplace tant que la touche est validée. Avec
le mode « on-off », le curseur continue de se déplacer une fois que la touche est relâchée. Il
faut appuyer a nouveau sur cette touche pour arrêter le déplacement.

Lorsque l’on accède à la page souris avec un joystick, le mouvement du joystick pilote
directement la souris sans avoir besoin de regarder KEO.
Dans ce cas, il est nécessaire de choisir comment sortir du menu SOURIS :

Menu Réglages ����  Pilotage PC �������� Sort. Joystick  permet de choisir comment quitter la
page souris : Soit par temporisation (réglable) , soit par appui sur le bouton du joystick (ou le
contacteur).
Dans le cas où la sortie est choisie par temporisation le bouton du joystick ou le
contacteur peuvent être utilisés pour faire le click gauche de la souris.

2.6 Transfert PC

Ce transfert se fait avec le kit de sauvegarde PC/KEO référence 7T04 ( avec éventuellement
l’interface USB 7T0401)

- Installer le logiciel de sauvegarde sur votre PC .
- Brancher le câble fourni sur le port série de votre ordinateur ( prise 9 broches) et la prise

KEO ( prise connecteur de droite ) ou utilisez l’adaptateur USB 7T0401 pour vous
brancher sur le port USB de votre ordinateur ( un message d’erreur peut apparaître lors de
l’installation de l’interface USB ; ne pas en tenir compte et choisir OK).

- Choisir Transfert PC dans la page réglages 2  de KEO .
- Ouvrir le logiciel PC pour faire apparaître le fenêtre ci dessous :
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Vous avez 4 possibilités : SAUVEGARDE COMPLETE, RESTAURATION COMPLETE,
SAUVEGARDE D’UNE PAGE EN PARTICULIER, RESTAURATION D’UNE PAGE EN
PARTICULIER

1. SAUVEGARDE COMPLETE : vous sauvegarder tout le programme de KEO .
- choisir « sauver une configuration »
- puis écrire le nom de celle-ci
- choisir son emplacement
- puis « enregistrer »
2. RESTAURATION COMPLETE :
- choisir « restituer configuration »
- puis retrouver le nom du fichier que vous voulez
- puis « ouvrir »
3. SAUVEGARDE D’UNE PAGE :
- choisir « sauvegarder une page de KEO »
- KEO charge les pages sur votre ordinateur puis vous pouvez choisir la page que vous

voulez sauvegarder en cliquant sur « précédent » ou « suivant »
- Ecrire le nom de la page
- Puis « enregistrer »
4. RESTAURATION D’UNE PAGE SEULE :
- choisir « Ajouter une page dans KEO »
- puis choisir la page
- puis « ouvrir »

ATTENTION : dans le cas où il n’y a pas de page sur mesure dans KEO, la première
page restaurée devient la page de garde de KEO. Par exemple cela signifie que pour un
KEO neuf il ne faut pas restaurer en premier la page télévision car elle serait la page de
garde.
Cela ne change pas les claviers standards .

Le choix «  TRANSFERT  PC » est également nécessaire pour l’utilisation des logiciels
KEOPILOT et KEOCONFIG.

 2.7 Macros
Menu Paramètres ����  Macros

PAGE MACRO
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Attention :
Il s’agit ici de macros constituées par une succession de touches et non pas de macros
infra rouge . voir section apprentissage infra rouge pour les macros infra rouge .
ATTENTION : il faut d’abord créer ces macros avant de pouvoir les utiliser dans un
clavier personnalisé .

Choisir la macro ( de 1 à 12 ) à programmer.
Il est possible de paramétrer la durée de la pause entre chaque action ( touche : P =1s) ; cette
pause sera la même pour toutes les macros.

Choisir la succession de touches pour « remplir » la macro .
Cette macro est ensuite en mémoire mais non utilisée.

On peut réaliser jusqu'à 12 macros différentes, chacune pouvant réaliser 8 actions.
Chaque Macro est identifiée avec un chiffre. Quand une macro contient des actions, ce chiffre
est suivi de « OK ».
8 cases vides représentant les 8 actions s’affichent. Les actions s’enchaîneront de gauche à
droite sur la première ligne, puis sur la deuxième.
On choisit l’action à éditer. La 1ere page personnelle créée s’affiche. Si plusieurs pages
personnelles ont été créées, des flèches clignotantes permettent de changer de page. Pour
sélectionner une autre page sous une flèche clignotante, il suffit de maintenir la touche
enfoncée. Pour insérer l’action d’une touche dans la macro, il suffit d’appuyer dessus.
Pour effacer une action, on appuie sur « Vider » et ensuite sur l’action à effacer.

En créant les actions des touches de vos pages personnelles, vous avez la possibilité d’utiliser
ces macros.
Pour assigner une Macro dans une page personnelle, il faut faire :

 Menu Réglages �  Clavier �  Adapter Perso �  Modifier �  touches �  choix de la touche�
macro

Ces macros sont des macros permanentes . il est aussi possible de faire des macros
temporaires ( très utiles pour faire des actions successives mais uniques ; un numéro de
téléphone par exemple) :
Il faut dans ce cas ajouté le logo  M  dans une page personnelle.
A l’utilisation on appuie sur le logo M puis on sélectionne toutes les touches qu’on veut  puis
on appuie de nouveau M  et toutes les actions choisies sont envoyées successivement avec des
pauses égales à celles choisies pour les macro infra rouge .

 2.8 Bluetooth

ATTENTION :
Cela concerne la version KEO équipé du module Bluetooth 7T12

KÉO peut décrocher, composer, raccrocher un téléphone portable si ce dernier est équipé de la
technologie Bluetooth (sous réserve de compatibilité)
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Menu Réglages �  Bluetooth

- Pour activer le lien Bluetooth : Il faut tout d'abord passer le téléphone en mode
"détectable" (consulter la notice d’utilisation du téléphone ATTENTION : certains
téléphones ne sont détectables que quelques secondes).

- Ensuite sélectionner sur KEO  "Choisir Tel". Une recherche est effectuée (environ 15
secondes) et les téléphones trouvés sont affichés (au maximum 4). NOTA :Si les 4 lignes
sont remplies et que votre téléphone n’apparaît pas il est nécessaire de s’éloigner des
appareils détectés ou de les arrêter.

- Il suffit de choisir le téléphone dans la liste,
- puis sur la page suivante (appui sur la flèche         ) choisir « non sécurisé » ou 

« sécurisé » ( non sécurisé recommandé)
- Puis enfin sélectionner "Connecter".

Lors de la connexion, le téléphone demande la clé de liaison : 9999.
Une fois que la recherche de téléphone a été effectuée, et que le téléphone a été choisi, il n'est
plus nécessaire de la refaire. Il suffit directement de choisir "Connecter".
Une fois que le lien Bluetooth est établi, La lettre 'B' apparaît en haut à droite dans le menu
Bluetooth, et dans les pages téléphone.

Note : la liaison Bluetooth est prioritaire sur la liaison infrarouge. Si la liaison est active,
après l’action de décrocher, KEO demandera quel téléphone doit être décroché( infra
rouge ou mobile).

ATTENTION : si KEO est éloigné du téléphone Bluetooth la connexion peut être
perdue. Si cela doit se produire régulièrement il est nécessaire de faire une page perso
pour utiliser le logo bluetooth qui se trouve dans la dernière page de la bibliothèque des
pictogrammes . Ce logo permet de reconnecter le téléphone, cependant certains
téléphones demandent une confirmation ce qui peut être impossible pour l’utilisateur.
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2.9  Utilisation du téléphone

KÉO possède deux pages spécifiques pour l’utilisation d’un téléphone (Bluetooth ou
infrarouge). Une page est disponible dans le clavier standard 3x3 en appuyant sur le
pictogramme « téléphone », et l’autre est accessible depuis les pages personnelles en créant un
lien vers la page téléphone.

ATTENTION : L’utilisation d’un téléphone infrarouge  nécessite d’avoir préalablement
entré les codes infrarouges du téléphone ( voir apprentissage infra rouge)

Menu Paramètres ����  Clavier ����  Adapter standard ����  Apprendre IR ��� �  appui sur le
pictogramme téléphone.

Il y a deux modèles de pages téléphone.

             PAGE 3x3 STANDARD                                          PAGE 4x5   STANDARD

                                                  

En page 3x3 la numérotation se fait en choisissant les chiffres par appuis successifs sur la
touche du chiffre puis sur ok .

Il est bien entendu toujours possible de créer une page téléphone personnelle en
enregistrant les codes infra rouge de la télécommande du téléphone dans une page sur
mesure.

Mémoires Téléphone

KÉO peut mémoriser des numéros de téléphones différents. L’édition des mémoires se fait
dans :

Menu Réglages ����  Mémoires Tel.
Il suffit de choisir la mémoire à éditer (M1 à M12), et de rentrer le numéro de téléphone à
l’aide du clavier. La touche « OK » permet de mémoriser le numéro.
KEO peut permettre aussi l’accès direct aux mémoires de certains téléphones infra rouge en
faisant une page personnelle et en mettant les pictogrammes et les codes infra rouge
correspondants au téléphone.
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2.10 Réglages divers

- temporisation de la lumière : il est possible de choisir le délai au bout duquel l’éclairage
de l’écran s’éteint.

 (Menu Réglages ����  Réglages Divers ����  Tempo Lumière).

- luminosité : règle la puissance de l’éclairage.

- mise en veille :   L'appareil est mis en veille au bout de 30s d'inactivité
(Menu Réglages ����  Réglages Divers ����  Mise en veille).

Les événements suivants permettent de "réveiller" KÉO : Appui sur le clavier, appui sur le
contacteur, appui sur le contacteur sans fil, appui sur le joystick, perte de connexion
Bluetooth, appel via Bluetooth, Batterie Faible.
Lorsque le seuil de batterie faible est atteint, un message accompagné d'un signal sonore est
émis toutes les 3 minutes.
Il est possible de supprimer ce bip.
Si la batterie atteint le seuil critique (le plus bas), un message demandant de brancher le
chargeur s'affiche. KÉO cesse de fonctionner tant que le chargeur n'a pas été branché.
KÉO peut aussi fonctionner quand la batterie est en charge.

ATTENTION : KÉO doit être utilisé uniquement avec le transformateur livré d’origine.
Pour plus d’informations, contactez le SAV.

- relais : choix entre OUI ou NON ; le choix OUI permet de faire fonctionner le contact du
boîtier contact 7T0102 du poicto RELAIS et du picto APPEL et ainsi faire par exemple
fonctionner une téléalarme.

- alarme : ( picto )))) règle l’alarme et permet entre autre de choisir si le relais sera activé
ou non lors de l’alarme.

- bip batterie : KEO émet un bip toutes les 2 minutes quand la batterie est déchargée et
qu’il faut brancher son chargeur, ce réglage permet de supprimer ce bip qui peut parfois
être gênant.

- réglages usine :  Peuvent être réinitialiser uniquement les paramètres : Réglages du
clavier, réglages du contacteur, Appairage HF, Bluetooth.

Les claviers standards et personnalisées, ainsi que les codes infrarouge et les macros sont
conservés.

 Réglages �  Réglages Divers �  Réglages usine �  Paramètres

On peut également tout réinitialiser. On perd alors toute la configuration de KEO.
 Réglages �  Réglages Divers �  Réglages usine �  Initialisation

 2.11 Alimentation

KÉO fonctionne sur batterie rechargeable. Une jauge indique l'état de la batterie. Elle est
affichée dans les claviers 3x3 en haut a droite, et dans les claviers 4x5 dans la  touche en haut
à gauche. La jauge n'est pas affichée dans le menu Paramètres. Si la jauge est animée, cela
signifie qu'une charge est en cours. La charge de la batterie s’effectue en 5 heures environ.
La première utilisation demande une charge de 24 heures.
La durée d’utilisation de KÉO après une charge complète varie selon les réglages et le type
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d’utilisation .

2.12  Langue :

Permet de choisir la langue du menu réglages.

2.13 Informations

Permet de voir la version logicielle de KEO, de voir si il s’agit d’une version avec
BLUETOOTH et le pourcentage de charge de la batterie.

2.14 Arrêt

Quand KÉO n’est pas utilisé, il peut être arrêté grâce à la commande :

Menu Réglages ����  Arrêt

KÉO cesse alors toute activité. La liaison Bluetooth est stoppée.
Dans ce cas , pour redémarrer Kéo, il faut appuyer environ 2 secondes dans le coin
supérieur gauche de l’écran.

2.13  Réinitialisation

 Dans le cas ou KÉO reste bloqué anormalement sur une page, ou si il ne répond plus
aux actions, il est possible de le réinitialiser en appuyant quelques secondes sur le bouton reset
situé au dos de l'appareil. La configuration et les réglages ne sont pas effacés lors d'un appui
sur le bouton Reset.

 III  Connectique
KÉO dispose de 3 connecteurs :

·  Un connecteur jack 3.5mm pour brancher un contacteur
·  Un connecteur pour brancher le chargeur de batterie
·  Un connecteur RJ45 pour se connecter à un ordinateur ou à un joystick

Connecteur pour
contacteur

Connecteur pour
chargeur de batterie

Connecteur pour
liaison informatique

et joystick
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IV  DIVERS

ACCESSOIRES :

Récepteur infra rouge pour ordinateur 7T02 :
Ce récepteur se branche sur la prise PS/2 de votre ordinateur (petite prise ronde
utilisée pour la souris). Il est possible d’utiliser une interface PS/2 –USB 7T0201
pour brancher ce récepteur sur une prise USB .
ATTENTION : il est possible d’utiliser d’autres interfaces PS/2-USB mais sans
garantie de bon fonctionnement.

                                               

Emetteur pour contacteur sans fil 7T03 :
Cet émetteur peut recevoir tout type de contacteur et permettre ainsi l’utilisation
de KÉO sans fil avec une grande facilité d’installation et une plus grande
fiabilité.

Kit de sauvegarde sur PC 7T04 :
Ce kit est composé de d’un CD et d’un câble à brancher sur le port série de votre
ordinateur . Il est possible de brancher ce câble sur le port USB avec l’adaptateur
7T0401. Ce logiciel vous permet de sauvegarder le programme de votre KEO
sur votre ordinateur soit totalement, soit partiellement par page.

Câble de liaison KÉO/Boîtier fauteuil roulant électrique PENNY and
GILES 7T06 :
Ce câble permet de piloter KEO avec le manipulateur du fauteuil roulant .
ATTENTION : les manipulateurs PENNY AND GILES compatibles KEO sont
les manipulateurs référencés D50 195 ou D50 196 PILOT PLUS .

Récepteur 7T02
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Câble de liaison KÉO/Boîtier fauteuil roulant électrique INVACARE 7T08:
Ce câble permet de piloter KÉO avec le manipulateur du fauteuil roulant.
ATTENTION : KÉO se connecte sur le boîtier ECU mais seuls les
manipulateurs référencés REM 24 SD sortis après le premier janvier 2005
peuvent avoir le bon réglage par le logiciel WIZARD INVACARE.

Fixation : 7T07
KÉO dispose d’un support de fixation 7T07 pour bras articulé 7T21. KÉO doit
être utilisé avec son support de fixation.

Ce support doit être fixé sous KEO en plaçant ses deux ergos dans les deux trous
correspondants (en bas) puis en visant le support dans l’insert métallique de KEO (en
haut au milieu).

                                                    

Ensuite il faut visser ce support 7T07 au bout du bras 7T21 (non fourni) soit sur
l’adaptateur laiton soit sur l’adaptateur rapide (cylindre noir).

NETTOYAGE

Pour nettoyer Kéo, utilisez un chiffon doux et sec.

 PLAGE DE FONCTIONNEMENT

 Température : de 0°C à 55°C

 Marquage
Le marquage apposé au dos de KÉO est le suivant :

Trous pour les
ergos du support

Insert métallique pour
visser le support
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Avertissement concernant la batterie

 KÉO fonctionne avec une batterie Lithium-ion 7.2V/1000mAh.
Seul le service technique de Proteor est qualifié pour changer la batterie. Contacter le pour
procéder au remplacement de la batterie.

Mise au rebut :  Ne jetez  pas la batterie avec vos déchets ménagers. Conformez-vous à la
réglementation locale en matière de mise au rebut pour ce type d’équipement.
Conformément au décret N°97-1328 du 30/12/1997, nous devons reprendre toute pile,
batterie ou accumulateur usagé afin de les fournir à une société agréée pour le recyclage, c’est
pourquoi nous vous remercions de nous les retourner.

 Avertissement concernant les piles
L’émetteur Radio fonctionne avec une pile Lithium 3V de type CR2032.
Si l’émetteur est susceptible de ne pas être utilisé pendant une période prolongée, sa pile doit
être retirée.

Veuillez observer les précautions suivantes :

Ne jamais laisser des piles « mortes » dans le compartiment à piles.
            Ne pas recharger les piles fournies avec l’appareil.

Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les
démonter.
Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter
immédiatement un médecin

L’utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion
pouvant endommager l’appareil.
Utiliser le même type de piles que celui indiqué dans cette notice.
Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas démonter, court-circuiter, chauffer à plus de 80°C ou incinérer
la batterie. Sinon elle risque d’exploser.
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ANNEXE 1

UTILISATION KEO/FAUTEUIL ROULANT
CAS DES MANIPULATEURS PENNY AND GILES

Compatibilité avec les manipulateurs Penny and Giles boîtier D50 195 et D50 196 PILOT
PLUS ( sans nécessité du boîtier ACM)

Débrancher le câble d’origine et venir intercaler la câble 7T06.

CAS DES MANIPULATEURS DYNAMIC CONTROL
( INVACARE)

compatibilité avec boîtier ACS REM 24SD avec interface ECU après le 1er janvier 2005 pour
avoir le réglage joystick dans wizard .

- Connecter le fauteuil au PC, lancer le logiciel Wizard
- Allumer le manipulateur
- Lire le programme du fauteuil
- Dans « spécific option du ACS REM24SC », double cliquez
       sur le paramètre « Activer mode souris ECU », le configurer
 sur « oui » (il est par défaut    sur non)
- Descendre chercher le critère « contrôle d ’environnement »
       et mettre ECU1(B) sur « OUI »
- Ecrire le programme modifié sur le fauteuil.
- Eteindre et allumé 2 fois le manipulateur pour que la
       modification soit prise en compte par le système.

Consulter votre fournisseur pour tout autre cas.

Manipulateur Pet G

Câble KEO 7T06
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ANNEXE 2

LOGICIEL KEOCONFIG

KEO peut être programmé comme indiqué sur les pages ci dessus à partir de son propre
clavier.
Cependant il est également possible de programmer KEO à partir d’un ordinateur grâce au
logiciel KEOCONFIG référence 7T0106.

Installation de KEOCONFIG :

Insérer le CD dans le lecteur de votre ordinateur, vous pouvez ensuite ouvrir le logiciel depuis
votre lecteur ou copier le logiciel à l’emplacement de votre choix.
Un double click sur l’icône du logiciel ouvre la fenêtre suivante :

Réglage Port COM

Il convient ensuite de brancher KEO à l’aide du câble fourni avec le kit de sauvegarde 7T04
(et éventuellement avec l’interface USB 7T0401) sur votre PC.
Puis d’aller dans les paramétrages KEO et choisir « transfert PC » ( voir chapitre 2.6 page 16)
Puis de régler le numéro du port COM de votre ordinateur sur lequel KEO est branché.
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Possibilités :

1.  changer la configuration ( les paramètres) : choisir « lire la configuration » puis OK.

a) Touche « périphériques d’entrée » :
Vous pouvez maintenant changer tous les paramètres d’entrée ( accès ), ceux ci sont
identiques aux réglages dans KEO lui même (  voir chapitres 2.4 ACCES page 13)

b) touche « réglages divers » :
identique à « réglages divers » dans KEO (voir chapitre 2.10 page 21)
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c) « mémoires téléphone » : possibilité de mettre en mémoire dans KEO 12 numéros de
téléphone. ( voir chapitre 2.9 page 20)

2. Touche « gestionnaire de pages » :

Cette possibilité va vous permettre de créer vos pages personnelles dans KEO.
Identique au chapitre 2.2.2 page 9.
l’écran suivant apparaît :
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Dans le cas d’un KEO neuf  la page apparaît vide, le choix d’une touche fait apparaître la page
ci dessous avec la bibliothèque de pictogrammes et les actions possibles pour la touches
choisie. Le choix d’un pictogramme le place sur la page.

ATTENTION : l’apprentissage infra rouge ne peut se faire que sur KEO lui même car il
nécessite d’entrer les codes infra rouge dans KEO. Voir chapitre 2.3 « apprentissage
infra rouge » page 11.

Les touches copier coller permettent de copier une touche et ses actions d’une page dans
l’autre.
Cette fonction va même vous permettre de créer votre propre page ordinateur à partir de la
page ordinateur ( impossible sur KEO directement ).

Cliquez sur ok pour revenir à la page précédente, n’oubliez pas de choisir « sauvegarder » et
« écrire la configuration » si vous l’avez modifiée.

3) ajouter une icône :

Cette fonction va vous permettre de télécharger tout dessin au format BITMAP ( bmp) qui
sera ajouter dans la bibliothèque de pictogrammes..
Vous pouvez par exemple faire un dessin avec le logiciel PAINT puis le sélectionner avec
« ajouter une icône »
ATTENTION : choisir la dimension 56x56 pixels et noir et blanc.

---------------------
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ANNEXE 3

 LOGICIEL KEOPILOT

Ce logiciel va vous permettre de piloter KEO depuis votre ordinateur. Cette fonction est
particulièrement importante pour tous les utilisateurs  qui privilégie l’usage de l’ordinateur.
Par exemple une personne utilisant son ordinateur par un mouvement de tête pourra contrôler
son environnement également par le même moyen.

Insérer le CD  KEOPILOT dans le lecteur de votre ordinateur, vous pouvez ensuite ouvrir le
logiciel depuis votre lecteur ou copier le logiciel à l’emplacement de votre choix.
Un double click sur l’icône du logiciel KEOPILOT ouvre la fenêtre suivante :

Il convient ensuite de brancher KEO à l’aide du câble fourni avec le kit de sauvegarde 7T04
(et éventuellement avec l’interface USB 7T0401) sur votre PC.
Puis d’aller dans les paramétrages KEO et choisir « transfert PC » ( voir chapitre 2.6 page 16)
Puis de régler le numéro du port COM sur lequel KEO est branché.
Puis de choisir connecter, votre ordinateur charge alors le programme de KEO.

Votre ordinateur va alors afficher le clavier de KEO utilisé comme ci dessous par exemple.

Choix du port COM
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Il est possible de choisir entre le clavier 3x3, le clavier 4x5 et le clavier personnalisé.
Le click sur les touches du clavier KEO à l’écran de votre ordinateur donne exactement le
même résultat que l’appui sur la touche correspondante de KEO.

ATTENTION : bien entendu la page ordinateur  de KEO n’est, dans ce cas, plus active.

----------------------------------
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 KEO
 Ref 7T11 – 7T12

ENGLISH VERSION

- Phone :  03 80 78 42 20
- Fax :  03 80 78 42 15
- E-mail :  ht.aides.techniques@proteor.com
- Address :  PROTEOR Handicap Technologie

   Technical Aids Department
   6, rue de la Redoute 21850 Saint-Apollinaire
BP 37833 – 21078 DIJON Cedex – France
   www.proteor.com
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WARNING

��� �   KEO IS IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES
AND STANDARDS :

Directive 89/336 ( electromagnetic compatibility)
Standards EN 60601-1-2

EN 12182
EN301 489-3

EN 301 489-17
Directive 93/42 ( Medical devices )

EN 55022
EN 55024

EN 300 220-3

 �   KEO IS NOT APPROVED AS CALL-, ALARM- OR SAFETY SYST EM.
��� �   KEO SHOULD NOT BE CONSTANTLY CARRIED IN THE HAND.

�   ONLY USE KEO WITH THE ACCESSORIES PROVIDED :
7T02
7T03
7T04
7T06
7T07
7T08

��� �   PROTEOR HAS NO LIABILITY IF UNAUTHORIZED ACCESSORIE S ARE
USED.

��� �   PROTEOR HAS NO LIABILITY FOR ANY DAMAGES ARISING FR OM THE
APPLIANCES CONTROLLED BY KEO.

��� �   DISMANTLING KEO IS FORBIDDEN.
ONLY PROTEOR’S TECHNICAL DEPARTMENT OR APPROVED

DEPARTMENTS ARE ALLOWED TO DISMANTLE KEO.

��� �   TO PREVENT KEO FROM FALLING, YOU SHOULD USE IT ONLY  WITH THE
ACCESSORIES PROVIDED ; IF IT FALLS YOU SHOULD TEST EACH OF ITS

FUNCTIONS
( keyboard, switch or wireless switch, infrared emission and Bluetooth module if any ).

��� �   KEO SHOULD NOT BE USED WITH PATIENTS WHOSE PHYSICAL  OR
MENTAL HEALTH IS NOT COMPATIBLE WITH ITS INTENDED U SE.

��� �   WHEN KEO IS USED THROUGH THE WHEELCHAIR CONTROL, PR OTEOR
HAS NO LIABILITY IF THIS CONTROL BREAKS DOWN.

NOTE

Warranty for batteries, … : 6 months
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 What is an environment control ?

An environment control is a device that enables the user to control one or more electrical
appliances in the home or in his/her room (phone, TV-set, electrically operated door, …)

What is Keo ?

Keo is an environment control that can be adapted for most disabilities.
Keo controls electrical appliances remotely, wireless, by infrared signals (just like a TV-set
remote control).

The user can operate Keo in different ways :

·  By pressing the touch screen directly
·  By sensor (or switch)

There is a complete range of switches adapted for the disability (switches that
can be operated by blowing, by head, or arm, or eyelid movement,…)
This switch can be directly connected to Keo.

·  By wireless sensor (or switch)
A switch is directly connected to a radio transmitter (Keo transmitter-switch
(Ref 7T03)) supplied as option. Keo includes a built-in radio receiver allowing
for a wireless connection with the switch.

·  Keo touch screen can be used as a switch.
·  By external joystick ( mini joystick from TASH company for exemple, contact

your supplier for the adaptor)
·  by wheelchair joystick ( by cable: see  appendix 1 and your supplier ).

An optional infra red receiver for computer (Receiver PC/Keo (Ref 7T02)) allows for direct
control of the mouse by Keo.

Keo can learn the different infrared codes of the different usual remote controls in the home
(TV-set, video recorder…)
When the codes are learned and assigned to Keo keys, just press a key and the corresponding
infrared code will be transmitted.
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KEO

Jack for a joystick or a
cable for connection to a
wheelchair, or for back-
up on PC

Jack for the transformer
(to charge the battery)

Jack for the switch

Removable keyguard
(9 or 20 keys).
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I    First use

To be switched on the first time KEO has to be connected on the power .
you will see :

Prior to using Keo without an external power supply, you have to charge its battery.
To avoid any shut-off of the internal power supply, you should regularly check the charge
level on the screen and connect the charger according to this level or when Keo asks for it.

                                                  

CAUTION :
If KEO does not wake up, it may have been voluntarily stopped  !
In this case you should press for about 2 seconds the upper link edge of the
screen.
Keo can also be discharged. In this case you have to plug-in the
transformer.

If you have a problem , you can use the RESET button at the back of KEO
(use a paper clip for exemple ).

Charge level

STARTING IN
PROGRESS



7T1199-11/07 42/100

II Parameter menu
Keo is set with a menu called « parameter menu ».

WARNING :

After each modification of the parameters, you should check that KEO works properly.

2.1 Access to parameter menu :

To select this menu : Press the key at the top on the left, then at the top on the right, then at the
bottom on the left, and then at the bottom on the right (This operation is efficient whatever the
keyboard on the screen).
You have to use only the key of each corner ( 4 keys ).

                                                

The Parameter Menu is automatically quit if it is not used for more than 3 minutes.
If an alarm is operating, it turns automatically off when you select the parameter menu.
When you are in the Parameter Menu, the default keyboard parameters are activated. The user
parameters will be activated again as soon as you leave the Parameter Menu.
All settings operated in this menu are backed-up as soon as this menu is quit.

The Parameter Menu includes several pages available with the arrows            and

For backspace press key :

Numeric parameters (pressing time, volume…) are set with keys + and -. Pressing the key
“Value” restores the original value.

- VAL +
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2.2 Keyboard type

Two types of keyboards are available :
·  Standard keyboards
·  Personalized keyboards

Standard keyboards are pages with pre-selected icons, to which you just have to assign
infrared codes (See Infrared section). There are two formats of standard keyboards : 3x3
(contains 8 pages) and 4x5 (contains only one page)
This keyboards has been made to have a very easy settings and to answer at the most useful
needs, they can’t be modified .

                                               

         3x3 standard keyboard                                                      4x5 standard keyboard

Parameter Menu ����  Keyboard ����  Keyboard selection

4x5 standard keyboard contains only one page and the location of the keys can be modified :
Parameter Menu ����  Keyboard ����  Standard adaptation ����  4x5 Inversion

You just have to press the two keys you want to reverse. To quit this page, press two times the
same key.

To reset the 4x5 standard keyboard :

Parameter Menu ����  Keyboard ����  Standard adaptation ����  Reset 4x5 standard
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2.2.1 Adaptation of a standard keyboard
The settings for the standard keyboard is just to learn the infra red codes of the concerned
remote.
To assign an infrared code to a key of the standard keyboard ( See section «infrared learning»)

Parameter Menu ����  Keyboard ����  Standard adaptation ����  IR codes learning

The current standard keyboard (defined in « keyboard type”) is displayed. An infrared code
may be assigned to each key, except for the page change and the mouse page (go to section
2.3 « infrared learning »).

2.2.2 Creating a personalized keyboard

Parameter Menu ����  Keyboard ��� �   Personalized adaptation ����  New

KEO informs you if a personalized keyboard already exists and asks you to confirm if you
want a new one. Choose first the size of the keyboard (3x3 or 4x5).
ATTENTION : for more clarity and because of the keyguards, it is not possible to have
different size of pages for one user keyboard ( but if you do that by the computer with the
software KEOCONFIG see appendix 2 )
A blank overlay of the desired size is displayed. To assign an icon to a key, you just have to

press this key and the icon library is displayed. To move through the library, use arrows 

and  at the top to turn the pages of this repertory.
ATTENTION: the repertory contains some special icons on the last page:
- CALL:  ))) with the beep.
- Bluetooth Connection: BT logo which is used to connect again the BT phone ( see

BLUETOOTH chapter)
- Temporary macro:  M icon which activate the temporary macro ( see MACRO

chapter)

- Relay :
This icon is used to control the external contact interface to use for any radio remote for
exemple alarm or door , …

-     icons bluetooth phone to hang up a mobile phone.

When you have found the desired icon, just press it to place it automatically in the
personalized keyboard. Repeat this operation as many times as necessary. When the page is
finished, press whatever key to display the icon library and then select « end » to validate this
new page.

Then you can choose to create a new page, or to quit to go on creating the keyboard.
ATTENTION : the first page created will be the first page for the user too !
ATTENTION : for the other pages , don’t forget to have a key to return to the main
page with this icon           for exemple and with an action « page ».

To assign actions to the keys, choose « define action ». The first created page is displayed. If
several pages have been created, flashing arrows allow to move to another page. (To move to
another page when an arrow is flashing, just press and hold the key).
You will see too a cross blinking, if you press it a long time you will see a message to delete
the complete page.
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By pressing a key including an icon,
you reach the menu that allows to select the action to be assigned. The key symbol and the
currently assigned action are displayed at the top on the left (empty, infrared, to, macro) :

- To assign an infrared code, press IR. (For details, see section Infrared learning).

- To assign a move to another page, press « To ». The created pages are displayed (the
mouse page and the phone page already exist). Select a page using the arrows at the top,
and validate by pressing OK.

- To assign a macro ( See section Macros 2.6 ) : press Macro. The macro list is displayed.
Only the filled macros (their name includes OK) can be selected. The macro content
is displayed and you validate by pressing « OK ».

- The EMPTY key allows to delete the current action.

« Next key » allows to move to the next key of the created page.
« Next page » allows to move to the next created page.
Pressing the icon allows to open the icon library in order to select another one.

Pressing  allows to move back to the created page, and « Quit » ends the creation of a
personalized keyboard.

ATTENTION : it is not necessary to have a full page to put the actions , you can do that
when you want .
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 2.3 Infrared learning

for a standard keyboard : « KEYBOARD » �  « ADAPT STD KEY » �  « LEARN IR »
for a user keyboard : « KEYBOARD » �  « ADAPT USER KEY » �  « MODIFY » �
« KEYS » �   choose a key�  « IR » .

ATTENTION : the quality of the IR codes depends of the quality of this training .

When you want to assign an infrared action to a key, the infrared learning page is displayed.

Standard keyboard        Personalized keyboard

Before learning, it is necessary to find the right distance between Keo and the remote control.
For this purpose, position the remote control like in the diagram below, press and hold a key
of the remote control, then move the remote control until the infrared reception indicator ()))) )
is displayed as well as possible. Keo reception area is located in the centre of the front face.
If you are not at the right distance the display will show no sign or the sign :

Learning
method

Infrared
reception
indicator

COPY

TEST MACRO

COPY

TEST MACRO

NEXT

Icon of the
edited key

1 1

Activation of Toggle mode

Learning
method

Return to the previous page to select
another key

Return to the
edition page of
the key

End of the standard
keyboard edition

Selection of the next
key including an
icon

Icon of the
edited key

EMPTY EMPTY

Action assigned
to the key

Action assigned
to the key

Infrared reception
indicator

Remote control Keo
From 5 to 50
cms

EXIT
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IR Learning method :

2 learning methods can be used with Keo. Method 1 is convenient for most of the infrared
remote controls. If learning is difficult, you have to try method 2. You have to press the
remote control one time with method 1 and two times with method 2. You move from one
method to the other one by pressing key

For some complex remote IR codes, KEO can change the mode automatically from 1 to 2.

« Toggle » Mode :
Some remote controls can send different infrared codes each time you press them. Keo can
learn 2 different infrared codes and send them by turns each time you press (i.e. a code is sent
when you press for the first time and the other one is sent when you press for the second
time).

Standard learning (one code for one key)

Toggle learning (Two codes for one key) : During learning, you will be asked for
the 2 codes one after the other.

We move from one mode to the other one by pressing the key

To start learning, just press the key « Copy ». A message asking to send the infrared code is
displayed. Press and hold the remote control key until « OK » is displayed. A beep indicates
the end of learning.
ATTENTION : KEO can continue some calculation after releasing the key ; it’s normal.
Youo have to wait few seconds.

CAUTION : Some infrared codes require a very short record. In these cases, don’t wait
until « OK » is displayed.

To increase the pressing time, just hold the pressed key of the remote control when « OK » is
displayed. The pressing time (in seconds) is displayed. We can record pressing time up to
9 seconds.
The key « Test » allows to test the infrared code that has just been learned.

The « Macro » key allows to successively record several infrared codes that will all be sent
when you will press the key. To create a macro :
- press « macro » first,
- when the first code is learned, press “macro” again,
- learn the second code,
- press « macro » again , …. Pressing the “macro” key saves the code that has just been

learned and begin a new learning.
It is possible to adjust the time of pause between each IR code . it is sometimes necessary for
some remote .

If you press the button ON/OFF, you will have a continuous infra red transmission until a new
action on the key (very usefull if you need very long infra red code for exemple to choose TV
(program P+ P- buttons of the TV remote))

 1
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 2.4 Access peripherals

Keo can be controlled several ways :
By pressing the screen keys directly,
By a switch directly connected to Keo
By a switch connected to Keo transmitter-switch
By the screen used as a switch.
By the wheelchair joystick ( with the right cable and with the right joystick : see you

supplier )

The first 2 modes are default modes. If you press the switch, Keo works in switch mode. If
you press the screen, Keo works in screen mode.

2.4.1 Keyboard setting :       Parameter menu ����  Access ����  Keyboard

Validation : Allows to choose if the key will be validated when you press it, or when
you release it.

Pressing time : Allows to choose the pressing time necessary to validate the key
(between 0.01s and 5s)
Time between two inputs : Allows to choose the minimal time necessary between
2 inputs for the second inputs to be validated (between 0.1s and 5s).
Beep : Emits or does not emit a beep when a key is validated
Beep volume : To adjust the beep volume

2.4.2 Switch setting :       Parameter menu ����  Access ����  Switch

The switch settings are appropriate for a direct switch, a radio switch and the screen used as a
switch.

Validation : Allows to choose if the key will be validated when you press it, or when
you release it.
Pressing time : Allows to choose the pressing time necessary to validate the key
(between 0.01s and 5s)
Time between two inputs : Allows to choose the minimal time necessary between
2 inputs for the second inputs to be validated (between 0.1s and 5s).
Beep : Emits or does not emit a beep when an action is validated
Alarm activating time  : Time during which you must press a switch to activate the
alarm signal (0 to 7s – 0 = non activated)
Alarm activating time : allows to choose the time during which you must press the
switch to operate automatically the alarm.
Type of scanning : Choose the type of scanning used to select keys 

Key by key : The keys are scanned one after each other
Row/column : The scanning proceeds down the rows. Then select a row and
the keys of this row will be scanned one after each other.

Scanning speed : Amount of time it takes to move from one key or one row to the next
key or the next row. (from 0.1 to 5s)
Scanning beep : Emits a beep (scale : do, re, ….) each time you move to the next key
or to the next row.
Number of scannings : Number of scanning cycles before the end of scanning
Full/partial scanning : Allows to scan only the keys with an assigned function.
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Type of display : Allows to

choose how the key will be made different :
Highlighting : The key has a black background
Enlargement : The big key is displayed in the middle of the screen (only
possible with key to key scanning type, and on the same row with row/column
scanning type

Scanning re-start : Allows to choose where scanning starts again when you press a
key :
None : Scanning stops
At the beginning : Scanning starts again from the beginning

Current location : Scanning starts again on the pressed key (key to key type) or
on the selected row (row/column mode)

Active keyboard : Allows to use the keyboard as a switch. Possible when the
parameter menu has been quit.
CAUTION : To leave this functioning mode, press for three seconds the square at the
top on the left of the screen.
Wireless switch :

Activates the radio link for a wireless switch. A pairing between KEO and
the wireless emitter is necessary to identify the wireless switch. You must
press the key « RESEARCH », then the switch during the pairing time that
lasts 3 seconds. A message is displayed in case of successful pairing.

ATTENTION : you can’t return to the setups menu if you use this mode. For that
you have to press the corner up and left about 3 seconds or you have to press the
reset button on the back of KEO ( use a paper clip ) and then press anywhere the
keyboard.

2.4.3  Using Keo with a joystick

Keo can be used with different types of joysticks :
·  joysticks with dry contacts
·  joystick of wheelchair using Penny & Giles electronics
·  joystick of wheelchair using Dynamic Control electronics (via the ECU

box)

To activate the control by a joystick :

 Parameter menu ����  Access ����  Joystick

There are three operating modes : « Desactivated », « Penny & Giles », « dry contacts ».
(To use a Dynamic Control joystick, use the mode « dry contacts »)
ATTENTION : for the use with a wheelchair see Appendix 1

There are two selection modes : Automatic and manual.
- In automatic mode the key is automatically selected after an adjustable amount of time

(adjustable in « automatic temporisation »).
- In manual mode the joystick button or a switch are used to validate the selection.
The speed at which the selection moves can also be set in ‘’scanning speed’’.
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When the screen does not display a selection, or when Keo is in keyboard mode or in switch
mode, a motion due to the joystick is necessary for the selection cursor to be displayed. (If the
automatic selection is activated, it will start after a new motion due to the joystick. This
allows to prevent any unexpected validation).

2.14 Control of a computer mouse with Keo

This page exists into the standard pages 3x3 or 4x5 or it is possible to import it into a
custom made user keyboard .
Because of the special action af this page it is not possible to modify it.

                     

An infrared receiver for computer can be supplied as option ( ref. 7T02 ). It is connected to
port PS/2 instead of the mouse. Turn off the computer before this connection. An adapter
PS/2-USB may be used to connect the receiver to a USB port ( ref. 7T0201 ).
Two mouses (one USB and one PS/2) can be connected at the same time.

The mouse page is available in the 3x3 standard keyboard and in the personalized keyboards
(by creating a link to this page).

To set the mouse :
Parameter menu ����  PC control

There are two operating modes : « hold » mode and « on-off » mode.
- In ‘’hold’’ mode, the mouse cursor moves until the key is validated.
- In « on-off » mode, the cursor goes on moving when the key is released. Press this

key again to stop moving.

If you use a joystick to reach the mouse page, the joystick directly controls the mouse.
In this case, you have to choose how to quit the MOUSE menu.

Parameter menu ����  PC control �������� Joystick exit allows to choose how to quit the mouse
page : either automatically after a certain amount of time, or by pressing the joystick button
(or the switch). If you choose an automatic exit the button of the joystick or the switch will
replace the left click of the mouse.

MOUSE PAGE 3x3
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2.15 Back-up on PC

This transfer should be made with the back-up kit PC/KEO ref. 7T04

- Install the back-up software in your PC
- Plug-in the supplied cable into the serial port of your computer ( plug with 9 pins) and

into the KEO jack ( connection plug on the right ) or if necessary use the USB adaptor.
- Choose PC transfer in page “settings 2” of KEO .
- Open the PC software and the window shown below will be displayed :

There are 4 possibilities :
1. FULL BACK-UP
2. FULL RESTORATION
3. BACK-UP OF ONE PAGE
4. RESTORATION OF ONE PAGE

3. FULL BACK-UP:
- choose « save a configuration »
- then write its name
- choose its place
- then « record ».
- 
4. FULL RESTORATION:
- choose « restore configuration »
- then find the right name the file you want.
- then « open »
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5. BACK-UP OF ONE PAGE:
- choose « save one page of KEO »
- KEO loads the pages, then you can choose the page you want to back-up by using

“previous” or “next” key  .
- spell the name of this page
- then « record »
6. RESTORATION OF ONE PAGE :
- choose « back-up one page of KEO »
- then choose this page
- then « open ».

CAUTION : If KEO has no personalized pages, the first restored page becomes KEO’s
personalized splash page.
The standard keyboards remain identical.

 2.7 Macros

Caution :
These macros are a series of keys. There are not infrared macros. For infra-red macros,
please see section ‘’infrared learning’’.
CAUTION : To be able to use macros in a personalized keyboard, you have to create
them first.
Choose the macro ( 1 to 12) to program.
It is possible to adjust the pause between each action . this one will be the same for any
macro .
Choose the succession of keys you want for this macro.
This macro  is then in memory but not used until you will choose it for one key into a
user keyboard.

When the personalized pages are created, the user can create macros that will allow to
obtain the actions of several keys one after the other (up to 8) with just one key activation.

Parameter menu ����  Macros

  

We can create up to 12 different macros and each of them can include 8 actions.
Each macro is identified by a figure. When a macro includes actions, this figure is followed
by « OK ». The macro to be edited must be selected.

MACRO PAGE
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8 empty boxes representing the 8  actions are displayed. The actions will follow on from the
left to the right on the first line, then on the second line. Choose the action to be edited, then
the first created personalized page is displayed. If several personalized pages have been
created, flashing arrows allow to move from page to page. To select another page with a
flashing arrow, just hold the pressed key. To include the action of a key into the macro, just
press this key.
To erase an action, press « empty » and then press the action to be erased.

To assign a macro to a personalized page :

 Parameter menu ����  Keyboard ����  Personalized adaptation ����  Modify ����  Actions

You come back into the edition of a personalized page (See above)
This  macros are permanent . it is possible too to do temporary macros ( very useful to have
actions one time for phone numbers for example )
To have this possibility you have to put the icon  M into the page you want .
To do a temporary macro then, you have to press the icon M , then to press the succession of
key you want ( until 20 ) and then press again M and all the action will be sent with the same
pause than the  infra red macros .

 2.8 Bluetooth

ATTENTION :
Only for KEO with bluetooth module 7T05.

Keo can pick up, dial and hang up with a mobile phone if it is equipped with Bluetooth
technology (subject to compatibility)
The menu is accessible only if KEO is equipped with a Bluetooth module (ref. 7T05)

Parameter ����  Bluetooth

To activate the Bluetooth link, first put the phone in the detectable mode (See the user’s guide
of the phone). Be carreful some phone are visible only few seconds .

Then select « choose the phone ». A research is made (about 15 seconds) and the found
phones are displayed (no more than 4).

BLUETOOTH PAGE
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NOTA :if the 4 lines are full and if your phone doesn’t appair you have to switch off
some bluetooth devices or to go to another place without too many bluetooth devices
activated.

-  You just have to choose the phone in the list,
- then go to next page to choose security off or on ( the most of time “on”) then
- then select « connect ».
For the next activations of the Bluetooth link, it is not necessary to repeat the phone research
and the phone selection. You just have to select « connect ».
During the connection, the phone will ask for the link key : 9999.
Once the Bluetooth link is established, letter « B » appears at the top on the right in the
Bluetooth menu and in the phone pages.

Note : The Bluetooth link has priority over the infrared link. If the link is active, KEO
will ask if you want to get phone the Eir phone or the mobile phone .
ATTENTION : if KEO is far from the bluetooth phone the connection could be lost . the
solution is to put the special connection icon into a custom made user keyboard . this
icon is the first on the page 3 of the repertory of icons ( icon of mobile phone with BT
logo )
2.9  Using the phone

Keo includes two specific pages to use a phone (Bluetooth or infrared). A page is available in
the 3x3 standard keyboard, and the other one can be reached from the personalized pages by
creating a link with this page.

                                              

            3x3 PHONE PAGE                                                                  4x5 PHONE PAGE

ATTENTION : the using of the infra red phone needs to put the IR codes of the phone in
memory first ( see infra red training)

Before using an infrared phone, you should have previously enter the infrared codes of the
phone.



7T1199-11/07 55/100

For 3x3 standard keyboard  :

Parameter menu ����  Keyboard ����  Standard adaptation ����  Learn IR codes

and move to the phone page (by pressing the phone pictogram).

For the 4x5 personalized keyboard, the phone page is available with the other pages that have
been created during action assignment.

To dial with 3x3 page, choose successively each figure of your phone number : press the
figure key as many times as needed to select the first figure of the phone number, then
press OK. Repeat this operation for each figure of the phone number.

Stored phone numbers

Keo can store up to 12 different phone numbers. The memories are edited in :

Parameter menu ����  Memories of phone

Just choose the memory to be edited (M1 to M8) and enter the phone number with the
keyboard. Press the « OK » key to store the number.

KEO also gives access to the memories of the infrared phone.

2.10 Various settings

- light time : you can choose the time after which the screen lighting will turn off.

 (Parameter menu ����  Various settings ����  Light time).

- brightness : set the lighting power
- stand-by : Keo returns to the stand-by status if it is not used during 30 seconds.

(Parameter menu ����  Various settings ����  Stand-by).

The following events wake up Keo : to press the keyboard, to press the switch, to press the
radio switch, to press the joystick, to lose the Bluetooth connection, to call via Bluetooth, low
battery.
When the “low battery limit” is reached, a message and an alert sound will come every
3 minutes.
When the “lowest battery limit” is reached, a message asking to plug-in the charger is
displayed. Keo will not work anymore until the battery charger is plugged-in.
Keo can be used during charging.

CAUTION : Only use Keo with the transformer provided. For further information,
please call our after-sales service.
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- alarm : to set the alarm ande to choose if you want an action an the external relay 7T0102
for alarm.

- Relays : to activate the external relay 7T0102 .
- factory settings :  Only the following parameters can be reset : keyboard settings, switch

settings, radio pairing, Bluetooth.

Standard and personalized keyboards, infrared codes and macros are kept.

 Parameters ����  Various settings ����  Factory settings ����  Parameters

We can also reset everything, but we lose any backed-up configuration.

 Parameters ����  Various settings ����  Factory settings ����  Reset
 

 2.11 Power supply

Keo is powered by a rechargeable battery. A gauge shows the battery status. It is displayed at
the top on the right for 3x3 keyboards, and in the key at the top on the left for 4x5 keyboards.
The gauge is not displayed in the parameter menu. The gauge is animated during charging. It
will take about 3 hours to charge the battery.
The hours of use of Keo with a fully charged battery depends on the settings and the type of
use.

2.12 Stop
When Keo is not used, it can be stopped as follows :

Parameter menu ����  Stop

Keo stops operating. The Bluetooth link is stopped, as well as battery charging. To restart
Keo, you must press the upper left edge of the screen for about 2 seconds.

2.13  Reset
 If Keo remains jammed on a page, or if it does not react anymore to actions, it can be
reset by pressing for a few seconds the « reset » button on the back of the device. The
configuration is not erased when you press the « reset » button.

 III  Connections
Keo features 3 connectors :

·  A 3.5 mm jack to connect a switch
·  A connector to connect the battery charger
·  A RJ45 connector to connect a computer or a joystick

Jack for a switch

Jack for the battery
charger

Jack for a computer
or a joystick
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IV  Miscanelleous

ACCESSORIES :

Infrared receiver for computer, ref. 7T02 :
This receiver will be plugged into port PS/2 of your computer (small round jack
used to connect the mouse). You can use an interface PS/2-USB (ref. 7T0201) to
plug this receiver into a USB port.
CAUTION : Using other interfaces PS/2-USB is possible, but we do not
guarantee that they will work properly.

                                               

Emitter for wireless switch, ref. 7T03 :
This emitter can receive any kind of switch and allows for a wireless use of Keo
with ease and with an improved reliability.

Kit for back-up on computer, ref. 7T04 :
This kit includes a CD and a cable that will be plugged into the serial port of
your computer. This software makes it possible to back-up your Keo’s
programm on your computer, eather totally or partially (one or several pages)

Connection cable between KEO and the electrical wheelchair box PENNY
and GILES, ref. 7T04 :
This cable allows to control Keo with the wheelchair control.
CAUTION : The PENNY AND GILES controls that are compatible with KEO
are controls ref. D50 195 or D50 196 PILOT PLUS WITH ACM MODULE
ACCESS.

Receiver 7T02
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Connection cable between KEO and the electrical wheelchair box
INVACARE, ref. 7T05:
This cable allows to control Keo with the wheelchair control.
CAUTION : KEO can be connected to the ECU box, but only controls
ref. REM 24 SD that came after January 1st, 2005 can be properly set by
WIZARD INVACARE software. These controls can be easily identified because
they have three jacks on their lower face.

Mounting bracket, ref. 7T07
Keo is equipped with a mounting bracket (ref. 7T07) for articulated arm
(ref. 7T21). Keo must be used on its mounting bracket.

This mounting bracket must be attached to Keo’s back by putting its two pins into the
two relevant holes (at the bottom), then by screwing the bracket into Keo’s metal insert
(in the middle of the top).

                                                    

Then this mounting bracket 7T07 must be screwed at the end of arm 7T21 (not
provided), either on the brass adapter or on the quick-fit adapter (black cylinder).

CLEANING

Clean Keo with a soft and dry cloth.

 NORMAL WORKING RANGE

 Temperature : from 0°C to 55°C

 MARKING

The following marking is attached to Keo’s back:

Holes for the
pins of the
mounting bracket Metal insert to screw

the mounting bracket
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Warning about battery 7.2 V / 1000 mAh

 Keo is powered by a Lithium-ion 7.2V/1000mAh battery.
Only Proteor’s technical department is qualified to change the battery. Contact it for battery
replacement.

Throw away: Do not throw away the battery with your household wastes. Comply with the
local regulations about throw away of this type of equipments.
Persuant to executive order Nr 97-1328 of 12/30/1997, we must take back any waste battery,
rechargeable battery or accumulator in order to bring them to a company approved for
recycling. So please send them back to us.

 Warning about battery 3V of type CR 2032
The radio emitter is powered by a Lithium 3V battery of type CR2032.
If the emitter may be unused for a long time, its battery must be removed.

Please take the following precautions :

Never leave « dead » batteries in their housing.
Do not recharge the batteries that come with the device.

Keep the batteries away from heat. Do not short-circuit them and do not try to
disassemble them.
Keep the batteries away from the children. If a battery is swallowed, consult
immediately a doctor.

A wrong use of the batteries may cause a leak or an explosion that could
damage the device.
Use the same type of batteries as indicated above.
Throw away the waste battery pursuant to the manufacturer’s instructions.

Do not short-circuit, heat over 80°C or ash the battery. Otherwise it
may explode.
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APPENDIX 1

UTILISATION KEO/WHEELCHAIR
PENNY AND GILES JOYSTICK

Compatibility with Penny and Giles joystick D50 195 et D50 196 PILOT PLUS ( without
ACM interface)

Disconnect the wheelchair cable and put the cable KEO 7T06.

DYNAMIC CONTROL JOYSTICK
( INVACARE)

compatibility with  ACS REM 24SD joystick with ECU interface after the first of january
2005.

- Connect the wheelchair to the PC, start wizard software
- switch on the joystick
- read the settings of the whellchair
- see « spécific option » , choose « Activation mouse mode
       ECU », choose « yes »
- go down to choose  « environmental control »

and put YES on ECU1(B)
record the setups into the wheelchair.

- Switch off and restart the joystick 2 times to use
       the new setups.

P and G joystick

KEO cable 7T06
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APPENDIX 2

KEOCONFIG SOFTWARE

It’s possible to configurate KEO by the PC exactly as we have seen with its own keyboard.
For that it is necessary to use the KEOCONFIG software ref. 7T0106.

KEOCONFIG Installation:

Insert the CD into your PC and open the CD repertory. You will see the file KEOCONFIG.
You can copy it.
A double click open it . you will see the window bellow :

Port COM setup

You have to connect KEO on the PC by the cable you have had  with the KEOPC kit ( 7T04)
Then you have to go into the setups of KEO and choose « PC transfer »
Then you have to select the right Port Com on the window.
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You can read the configuration and then :

1.  change the parameters  choose « read the configuration »  �  OK.

a) Access:
you can  now change all the access parameters exactly as into KEO.

b) various settings:

exactly the same than into KEO
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c) « Phone memories » :

2.  « pages » :

you can do you own pages
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If your KEO is new the page is empty, your can create several pages and by pressing any key
opening the icon repertory .When you choose one icon it goes instantly on the page.
You can choose immediatly the action you want for.
ATTENTION : the IR training is not possible , you have to do it with KEO ( see infra
red training chapter 2.3.)

You can choose the keys copy /paste to copy any key into a new page.
You will use this feature to do your own PC page for exemple.

Then OK to exit.
Don’t forget to click on SAVE .

3) add an icon :

you can load from your PC any picture ( Bitmap : bmp extension ) into KEO.

ATTENTION : 56x56 pixels size and black and white.

---------------------
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APPENDIX 3

 KEOPILOT SOFTWARE

This software has been made to control KEO by the computer.this feature is especially
important for the users who want at first control their computer.
For example a user who control his computer by the head movement will control KEO by the
same way.

Insert the CD KEOPILOT into your computer, then open the software ( you can copy the soft
on your hard disk).
A dubble click on the KEOPILOT icon will open the software :

You have to connect KEO on the PC by the cable you have had  with the KEOPC kit ( 7T04)
Then you have to go into the setups of KEO and choose « PC transfer »
Then you have to select the right Port Com on the window.

Then select « connect »

Your computer will show the KEO keyboard as bellow for exemple.

port COM
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It is possible to choose the standard keyboards or the adapted keyboard. The choice of any key
has exactly the same result than the selection of this key on KEO.
ATTENTION : sure the PC page don’t work.

----------------------------------
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 Kéo
 7T11 – 7T12

FASSUNG DER SOFTWARE : 2.0

- Telefon :  03 80 78 42 20
- Fax :  03 80 78 42 15
- E-mail :  ht.aides.techniques@proteor.com
- Anschrift :  PROTEOR Handicap Technologie

   Abteilung für Hilfsmittel
   6, rue de la Redoute 21850 Saint-Apollinaire
   BP 37833 – 21078 DIJON Cedex – France
   www.proteor.com
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WARNUNG

KEO ENTSPRICHT DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN
UND NORMEN :

Richtlinie 89/336 (elektromagnetische Kompatibilität)
Normen EN 60601-1-2

EN 12182
EN 301 489-3
EN 301 489-17

Richtlinie 93/42 (medizinische Geräte)
EN 55022
EN 55024

EN 300 220-3

 KEO IST NICHT ALS
 ANRUF-, ALARM- ODER SICHERUNGSSYSTEM GENEHMIGT.

KEO IST NICHT GEEIGNET, UM STÄNDIG HANDGETRAGEN ZU BLEIBEN.

BETREIBEN SIE KEO NUR MIT DEM DAFÜR VORGESEHENEN ZU BEHÖR :
7T02, 7T03, 7T04, 7T06, 7T07 und 7T08 (unter anderen).

PROTEOR ABLEHNT ALLE VERANTWORTLICHKEITEN, WENN KEO  MIT
NICHT-ZUGELASSENEM ZUBEHÖR VERWENDET WIRD.

PROTEOR ABLEHNT ALLE VERANTWORTLICHKEITEN, WENN DIE  VON KEO
GESTEUERTEN GERÄTE ZU SCHÄDEN FÜHREN.

ES IST VERBOTEN, KEO ZU DEMONTIEREN.
NUR DIE TECHNISCHE ABTEILUNG VON PROTEOR ODER ZUGEL ASSENE

TECHNIKER DÜRFEN KEO DEMONTIEREN

UM EINEN STURZ VON KEO ZU VERMEIDEN, SOLL KEO NUR M IT DEM
DAFÜR VORGESEHENEN ZUBEHÖR BETRIEBEN WERDEN ; FALLS KEO

GEFALLEN IST, SOLLEN SIE ALLE FUNKTIONEN TESTEN ( T astatur, Sensor
oder drahtloser Sensor, Infrarotsendung und Bluetooth Modul wenn vorhanden ) .

KEO SOLL NICHT VERWENDET WERDEN, WENN DER
GESUNDHEITSZUSTAND ( KÖRPERLICH ODER GEISTIG ) MIT DEM

VORGESEHENEN BENUTZUNG NICHT VEREINBAR IST.

WENN KEO DURCH DAS STEUERUNGSGERÄT DES ROLLSTUHLS
VERWENDET WIRD, ABLEHNT PROTEOR ALLE VERANTWORTLICH KEITEN

IM FALLE EINES AUSFALLS DIESES STEUERUNGSGERÄTS.

Hinweis :

Gewährleistung für die Batterien, usw..... : 6 Monaten
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 Was it eine Umgebungssteuerung ?

Eine Umgebungssteuerung ermöglicht es dem Nutzer, in seinem Haus oder in seinem Zimmer
ein Elektrogerät oder mehrere elektrischen Geräte zu steuern (Telefon, Fernseher, elektrischer
Türöffner ...).

Was ist Kéo ?

Kéo ist eine Umgebungssteuerung, die sich individuell auf die meisten Behinderungen
abstimmen läßt.
Kéo fernbedient elektrische Geräte ohne Kabel durch Infrarotsignale (wie zum Beispiel eine
Fernbedienung für ein Fernsehgerät).

Der Nutzer kann Kéo auf verschiedene Arten bedienen :

·  Durch direkten Drücken der Touchscreen

·  Durch einen Sensor
Eine Reihe von verschiedenen Sensoren wurde entwickelt, die auf die jeweilige
Art der Behinderung abgestimmt sind (Steuerung durch den Atem, durch
Bewegungen des Kopfes oder des Armes, durch das Augenlid,...)
Der Sensor kann direkt an Kéo oder an dem Sender 7T03 (Siehe unten)
angeschlossen werden.
Die Touchscreen von Kéo kann als Sensor verwendet werden.

·  Durch einen drahtlosen Sensor
Ein Funksender (Kéo Sensor-Sender 7T03) ist auf Wunsch lieferbar, an dem
ein Sensor direkt angeschloßen wird. Für eine drahtlose Verbindung mit dem
Sensor ist Kéo mit einem integrierten Funkempfänger ausgestattet.

·  Durch ein Joystick, das auf einem spezifischen Halter verwendet werden kann.
(Produkt Nr für den Satz Joystick + Halter : 7T09).

·  Durch das Joystick des elektrischen Rollstuhls (mit den entsprechenden
Verbindungskabeln und Kompatibilität vorbehaltlich : siehe Anlage 1 und
wenden sich an Ihre Lieferfirma).

Ein Infrarotempfänger für Computer (Empfänger PC/Kéo 7T02) ist auf Wunsch lieferbar und
ermöglicht die direkte Steuerung der Maus durch Kéo.

Kéo hat die Fähigkeit, verschiedene Infrarotcodes zu lernen, die von den üblichen
Fernbedienungen in einem Haushalt gesendet werden (Fernseher, Videorecorder…)
Nach dem Lernen der Infrarotcodes und der Zuteilung dieser Codes zu den verschiedenen
Tasten von Kéo, haben Sie nur eine Taste zu drücken, um die entsprechenden Codes zu
senden.



7T1199-11/07 70/100

KEO

Anschluß für einen Joystick,
oder für ein
Verbindungskabel für
Rollstuhl, oder für Sicherung
auf einem PC

Anschluß für das
Ladegerät

Anschluß für einen
Sensor

Abnehmbare Abdeckplatte
(9 oder 20 Tasten)
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I    Erste Benutzung

Bevor KEO zum ersten Mal eingeschaltet wird, muß er an eine Steckdose mit seinem
gelieferten Stromwandler angeschlossen werden. Bei dem ersten Anschluß von Keo
erscheint die folgende Meldung am Display:

ACHTUNG :
Wenn KEO in Bereitschaft nicht übergeht, müssen Sie während ungefähr 2 Sekunden
den Bildschirm links oben drücken.

Bei der ersten Benutzung muß KEO während 24 Stunden an einer Steckdose zur Aufladung
der Batterie angeschlossen werden, bevor er ohne Netzstromversorgung benutzt werden kann.
Kéo kann während der Aufladung benutzt werden.
Um einen Ausfall der inneren Stromversorgung zu vermeiden, sollen Sie den
Ladungsanzeiger am Bildschirm regelmäßig kontrollieren und das Ladegerät gemäß dieses
Anzeigers oder nach einer Meldung von Kéo anschließen.

                                                  

RESET :
Wenn es ein Problem gibt, können Sie den Knopf RESET drücken, der auf KEOs
Rücken im Loch rechts unten liegt (verwenden Sie zum Beispiel eine Büroklammer).

SELBSTÄNDIG MIT DER BATTERIE

Keo ist mit einer Lithium-Ionen 7.2V/1000 mAh Batterie versorgt, die theoretisch eine
Selbständigkeit von mehr als 8 Stunden bei der Benutzung ermöglicht.
Jedoch kann diese Dauer nach der Benutzung variieren. Zur Erhöhung der
Selbständigkeit kann die Dauer zum automatischen Wechseln zum Stand-by Modus
gekürzt werden (Siehe Einstellungen).
Außerdem hängt die Lebensdauer einer Lithium-Ionen Batterie direkt von der Zahl der
Aufladungen ab. Um die Zahl der Aufladungen nicht unnötig zu erhöhen, ist es
empfohlen, KEO aufzuladen, nur wenn KEO es fordert. Falls möglich, KEO nicht mehr
als einmal im Tage aufladen. Siehe das Kapitel : Warnung für die Batterie.

Ladungsanzeiger

LAUFENDER START
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II Parametermenü
Bei erstem Anschluß, stellt KEO sein Ursprungprogramm vor und es ist nötig, KEO gemäß
der vorhergesehenen Benutzung einzustellen.
Das „Parametermenü“ von Kéo ermöglicht es, alle Einstellungen durchzuführen.

WARNUNG :

Nach jeder Änderung der Parameter sollen Sie überprüfen, dass Kéo einwandfrei
funktioniert.

2.1 Menüzugriff :

Um das Parametermenü zu erreichen, drücken Sie nacheinander die Taste oben links, dann die
Taste oben rechts, dann die Taste unten links, dann die Taste unten rechts (Das gilt mit
irgendwelcher Tastatur am Bildschirm).

Nur die Tasten in den Ecken sollen gedrückt werden, d.h. insgesamt 4 Drücke.

                                                

Kéo verläßt automatisch das Parametermenü nach 3 Minuten Nichtbenutzung.
Ein funktionierender Alarm ist automatisch abgeschaltet, wenn man das Parametermenü
aktiviert.
Alle Einstellungen, die in diesem Menü erfolgen, sind gesichert so bald Sie dieses Menü
verlassen.

Das Parametermenü verfügt über mehrere Seiten, die über die Pfeile         und        erreichbar
sind.
Das Rücksetzen erfolgt mit der Taste :

Die Einstellungen der Ziffer (Drückdauer, Lautstärke…) erfolgen mit den Tasten + und -.
Durch Drücken der Taste Wert (VAL) wird den Ursprungwert wiederhergestellt.

- VAL +



7T1199-11/07 74/100

2.2 Arten von Tastaturen

Kéo verfügt über drei Arten von Tastaturen :
·  die Standardtastatur 3x3 Tasten (die Tastatur, die zum ersten Mal erscheint)
·  die Standardtastatur 4x5 Tasten
·  die individuelle Tastatur (diese Tastatur wird nach Bedarf geschafft).

Die Standardtastaturen bestehen aus Seiten mit vorbestimmten Symbole, wo Sie Infrarotcodes
programmieren können. (Siehe das Kapitel 2.3 „Lernen der Infrarot“). Die Standardtastaturen
sind in 2 Formate verfügbar : 3x3 (enthält 8 Seiten) und 4x5 (enthält 1 Seite.)

Diese Tastaturen sind konzipiert worden, um KEOs Programmierung zu erleichtern
und die üblichsten Bedürfnisse zu lösen. Daher sind sie nicht veränderbar (andere
Symbole können nicht eingesetzt werden).

                                               

     3x3 Standardtastatur                                                             4x5 Standardtastatur

Einstellungen der Standardtastaturen :
Parametermenü ����  Tastatur ����  Auswahl der Tastatur ����  die gewünschte Standardtastatur

Die 4x5 Tastatur enthält nur eine Seite und die Stellen der Tasten können umgeschaltet
werden :

Parametermenü ����  Tastatur ����  Standardanpassung ����  Umschaltung 4x5

Es genügt, die 2 zu wechselnden Tasten zu drücken, damit sie umgeschaltet werden. Um diese
Seite zu verlassen, müssen Sie zweimal die selbe Taste drücken.

Um die Neustart einer 4x4 Standardtastatur durchzuführen :
Parametermenü ����  Tastatur ����  Standardanpassung ����  Neustart 4x5 Standard
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2.2.1 Anpassung der Standardtastatur

Die Programmierung einer Standardtastatur besteht darin, in dieser Tastatur die
Infrarotcodes der entsprechenden Fernbedienungen zu speichern. Dann ist es möglich,
KEO anstatt dieser Fernbedienungen zu benutzen.
Um ein Infrarotcode zu einer Taste der Standardtastatur zuzuteilen, (Siehe das Kapitel 2.3 :
Infrarotlernen“) :

Parametermenü ����  Tastatur ����  Standardanpassung ����  Lernen der Infrarot

Die Standardtastatur erscheint im Display. Ein Infrarotcode kann zu jeder Taste zugeteilt
werden, mit Ausnahme von den Seitenwechslungen und von der Mausseite (Gehen Sie zum
Kapitel 2.3 « Lernen der Infrarot »)

2.2.2 Schaffung einer individuellen Tastatur

Sie können Ihre eigene Tastatur schaffen, wenn die Standardtastaturen nicht geeignet
sind.

Parametermenü ����  Tastatur ��� �   Individuelle Anpassung ����  Neu

Wenn es schon eine Individuelle Tastatur gibt, warnt Kéo Ihnen davor und er fragt Ihnen zu
bestätigen, ob Sie eine andere individuelle Tastatur möchten oder nicht. (Es ist nicht möglich,
mehrere individuellen Tastaturen zu speichern).Dann müssen Sie die Format der gewünschten
Tastatur (3x3 oder 4x5) auswählen, außer wenn Sie die Software KEOCONFIG verwenden
(Siehe Anlage 2).
ACHTUNG : Um Klarheit zu gewährleisten und Abdekplatte benutzen zu können, ist es
unmöglich in demselben Programm Tastaturen von unterschiedlichen Größen
gleichzeitig zu verwenden, oder nur wenn Sie die Software KEOCONFIG benutzen
(Siehe Anlage 2)
ACHTUNG : Die erste geschaffte Seite ist der Vorsatz, d.h. die erste Seite. Wenn sie zum
Beispiel eine Fernsehseite, eine Hifi-Seite, usw schaffen wollen, ist es wichtig einen
Vorsatz erst zu schaffen.

Ein leeres Gitter erscheint im Display. Um ein Symbol auf eine Taste einzusetzen, drücken
Sie die gewünschte Taste und die Symbolbibliothek erscheint im Display. Benutzen Sie die

Pfeile  und  oben, um das gewünschte Symbol zu finden.

HINWEIS : Der Bibliothek enthält einige besondere Symbole :

- ANRUF :  )))  automatisch den Anrufpieton zuteilt

- Bluetooth Verbindung : Das Logo BT (in der letzten Symbolseite) zuteilt automatisch
die Wiederverbindung des Bluetooth Telefons (siehe Kapitel ’’Bluetooth’’).

- Die vorläufige Macro :  M   (letzte Seite) zuteilt automatisch die Tätigkeit ’’Vorlaufige
Macro’’ (siehe Kapitel ’’vorläufige Macro’’)

- Kontact : (letzte Seite)
Zur Verwendung mit dem Anschluss des optionalen ''Kontaktkasten KEO 7T0102'',
der zum Beispiel den Anschluss mit der Funkfernsteuerung einer Tür oder mit einem
Fernalarm erlaubt.
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�  Telefonsymbol Bluetooth abnehmen und Bluetooth auflegen (letzte Seite), um ein
Mobiltelefon (Handy) abzunehmen oder aufzulegen (Siehe Kapitel Bluetooth).

Drücken Sie das gewünschte Symbol, um es in der individuellen Tastatur automatisch
einzusetzen. Dieser Vorgang soviel wie nötig wiederholen. Wenn die Seite beendet ist,
drücken Sie irgendwelche Taste, damit die Symbolbibliothek im Display erscheint. Dann
wählen Sie « Ende » aus, um diese Seite zu bestätigen.

Man kann eine andere Seite schaffen, oder beenden, um die Tastatur weiterzuschaffen.

ACHTUNG : In den anderen Seiten soll eine Taste für die Rückkehr zu dem Vorsatz

zugeteilt werden. Das meistens benutzte Symbol ist , aber ein anderes Symbol kann
ausgewählt werden. Siehe unten „Zuteilung der Tätigkeiten“, um die Rückkehr zu dem
Vorsatz zu ermöglichen.

Tätigkeiten zuteilen

Die Seite (oder Seiten) ist (oder sind) mit ihren Symbole geschafft worden. Jetzt müssen
wir zu diesen Symbole Tätigkeiten zuteilen.

Tastatur  ��� �   Individuelle Anpassung  ��� �   Ändern ��� � Tasten

Die erste geschaffene Seite erscheint im Display.
Sind mehrere Seiten geschaffen worden, können Sie mittels der blinkenden Pfeile oben links
und rechts zu einer anderen Seite wechseln. (Dafür müssen Sie die Taste gedrückt halten,
bis zum Erscheinen der nächsten Seite).
Sie können auch ein blinkendes Kreuz sehen. Ein langer Druck auf diesem Kreuz
erlaubt es, die angezeigte Seite zu beseitigen.
Beim Drücken einer Taste, die ein Symbol enthält, erreichen Sie das Menü, das die Auswahl
der zuzuteilenden Tätigkeit erlaubt. Das Symbol der Taste und die möglichen Tätigkeiten
(leer, Infrarot, nach, Macro) erscheinen links oben im Display.
Beim Drücken eines Symbols öffnen Sie die Symbolbibliothek, um ein anderes Symbol bei
Bedarf auszuwählen.
ACHTUNG : Wenn Sie eine leere Taste ausgewählt haben, ein Druck auf den leeren
Viereck links oben öffnet die Symbolbibliothek und erlaubt es, eine nicht-beendete Seite
zu ergänzen.

- Um ein Infrarotcode zuzuteilen, drücken Sie Infrarot (Für die Einzelnen siehe das Kapitel
„ Lernen der Infrarot “).

- Um einen Seitenwechsel zuzuteilen, drücken Sie « Nach ». Die geschaffenen Seiten und
auch die vorprogrammierten Seiten „Maus“ und „Telefon“ erscheinen im Display.
Mittels der Pfeile oben links und rechts, wählen die Seite aus, die Sie erreichen wollen.
Dann bestätigen Sie beim Drücken „OK“.

- Um ein Macro zuzuteilen (Siehe das Kapitel 2.6 Macros), drücken Sie „Macro“. Die
Liste der Macros erscheint im Display. Nur die ausgefüllten Macros (mit OK in dem
Namen) können ausgewählt werden. Der Inhalt des Macros erscheint im Display und
Sie bestätigen beim Drücken „OK“..

- Zur Beseitigung der Tätigkeit dient die Taste LEER.

« Folgende Taste » ermöglicht es, zu der folgenden Taste der Seite zu wechseln.
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Beim Drücken der Taste , wechseln Sie auf die geschaffene Seite zurück. « Beenden»
beendet die Schaffung der individuellen Tastatur.

ACHTUNG : Es ist nicht nötig, dass die Tastatur beendet ist, um Tätigkeiten zuzuteilen.
Das kann nach und nach oder anschließend erfolgen.

 2.3 Lernen der Infrarot

Das Lernen der Infrarot ist erreichbar :
�  Für eine Standardtastatur : „Tastatur’’ �  ’’Standardanpassung’’ �  „Lernen der IR“

�  das Symbol auswählen.
�  Für eine individuelle Tastatur : ’’Tastatur’’ �  „individuelle Anpassung“ �  „Ändern’’ �

„Tastes“ �  das Symbol auswählen.�  „IR“.

ACHTUNG : Die Qualität der Sendung der Infrarotcodes durch KEO, und daher die
Bedienung Ihrer Geräte durch KEO, hängen von der Qualität des Lernens der Infrarot
ab.

Für eine Standardtastatur        Für eine individuelle Tastatur

Lernenmethode

Anzeiger des
Infrarotempfangs

KOPIE-
REN

TEST MACRO

BE-
ENDEN

KOPIE-
REN

TEST MACRO

WEITER BE-
ENDEN

Symbol der
Taste

1 1

Aktivierung des Modus Toggle

Lernenmethode

Rückkehr zur vorigen Seite, um eine
andere Taste auszuwählen.

Rückkehr zu der
Editierenseite der
Taste

Beendet das Editieren
der Standardtastatur

Auswahl der nächsten
Taste aus, die ein
Symbol enthält

Symbol der
editierten Taste

LEER LEER

Tätigkeit, die zu
der Taste zugeteilt
ist

Tätigkeit, die zu
der Taste zugeteilt
ist

Anzeiger des
Infrarotempfangs
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ACHTUNG :
Wenn ein dieser Displays erscheint und bevor Sie das Lernen durchführen, müssen Sie den
richtigen Abstand zwischen Kéo und der Fernbedienung finden. Dafür müssen Sie die
Fernbedienung wie auf der unten stehenden Skisse setzen.

Dann die Taste der Fernbedienung gedrückt halten, und die Fernbedienung bewegen, damit
der Anzeiger des Infrarotempfangs (   ))))   )  im KEOs Display auf einer beständigen und
festen Weisen am bestens erscheint (von Ausnahmen abgesehen : Z.B. E.I.BUS mit
blinkendem Signal).
Wenn der richtige Abstand nicht gefunden ist, erscheint im Display das Signal         oder
nichts.

Lernenmethode :
Der Empfangsteil von Kéo befindet sich in dem zentralen Bereich der Vorderseite
Kéo verfügt über 2 Lernenmethoden. Die erste Methode ist geeignet für die meisten
Infrarotfernbedienungen. In dem Fall, wo das Lernen schwierig ist, sollen Sie die zweite
Methode probieren. In der ersten Methode muß die Fernbedienung einmal gedrückt werden.
In der zweiten Methode muß sie zweimal gedrückt werden. Durch Drücken der Taste
können die zwei Methoden umgeschaltet werden.

Für komplexe Fernbedienungen kann KEO automatisch zu dem 2ten Modus wechseln und
daher erfordert er 2 Drücke.

« Toggle » Modus :
Manche Fernbedienungen haben die Fähigkeit, bei jedem Drücken verschiedene Infrarotcodes
zu senden. Diese Fähigkeit heißt « Toggle ». Kéo kann 2 verschiedene Infrarotcodes lernen,
und diese Infrarotcodes bei jedem Drücken abwechselnd senden (Kéo sendet ein Infrarotcode
bei dem ersten Drücken und das andere bei dem zweiten Drücken).

Standardlernen (ein Code pro Taste)

Toggle Lernen (zwei Codes pro Taste) : Beim Lernen werden die 2 Codes
hintereinander gefordert.

Durch Drücken der Taste können die zwei Methoden umgeschaltet werden.

Um das Lernen zu beginnen, müssen Sie die Taste „Kopieren“ drücken. Die Meldung „das
Infrarotcode senden“ erscheint im Display. Drücken Sie die Taste der Fernbedienung, die
Sie lernen wollen, bis zur Erscheinung von „OK“ im Display. Dann die Taste loslassen. Am
Ende des Lernens ertönt einen Piepton.

Fernbedienung Kéo
5 bis 50 cm

 1
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ACHTUNG : KEO kann weiterrechnen, sogar nach Loslassen der Taste der
Fernbedienung. Das ist normal und Sie sollen warten.
ACHTUNG : Die Speicherung mancher Infrarotcodes muß von sehr kurzer Dauer sein.
In diesem Fall sollen Sie die Taste der Fernbedienung vor der Erscheinung von „OK“
loslassen.

In einigen Fälle, ist eine lange Infrarotsendung nötig (z. B. : Lautstärke des Fernsehens oder
Rollladen).
Um die Dauer des Infrarots zu steigern, müssen Sie die Taste der Fernbedienung auch nach
der Erscheinung von „OK“ gedrückt halten. Die Drückdauer ist im Sekunden angegeben. Eine
maximale Drückdauer von 9 Sekunden kann gespeichert werden.

Taste ON/OFF
Die Infrarotcodes können im Modus ON/OFF gelernt werden (beim Drücken die Taste
ON/OFF). Dieser Modus ermöglicht die Sendung eines Infrarotcode ohne Pause bis zu einem
erneuten Drück auf dem Display, oder dem Sensor, oder dem Joystick. Das ist sehr praktisch
für die Sendung von sehr langen Infrarotcodes (z.B. : Tasten prog+ und prog- des
Fernsehens).
Hinweis : Für den Sensor HF und der Joystick Rollstuhl Penny and Giles ist der modus
ON/OFF nicht geeignet.

Die Taste « Test » ermöglicht es, das gelernte Infrarotcode zu probieren.

Die Taste „Macro“ ermöglicht es, mehrere Infarotcodes hintereinander zu speichern, die alle
durch Drücken der Taste hintereinander und in derselben Reihenfolge gesendet werden. Um
eine Macro zu schaffen :
- Zuerst drücken Sie „Macro“
- Nach dem Lernen des ersten Code, drücken Sie erneut „Macro“
- Das zweite Code lernen, dann
- Drücken Sie erneut „Macro“, und so weiter bis zum letzten Code. Durch Drücken

„Macro“ wird das gelernte Infrarotcode gesichert und ein anderes Lernen eingeführt.

ACHTUNG : die Taste „Test“ überprüft nur das letzte gelernte Code und nicht die
gesamte Macro.

Die Pausezeit zwischen den verschiedenen Infrarotcodes kann eingestellt werden. Diese Pause
kann für einige Audio- oder Videogeräte nötig sein.

Um sie zu erreichen :
Tastatur ����  Individuelle Anpassung ����  Pausezeit für die Infrarotmacro

Jetzt haben Sie Ihre Tastaturen beendet.
Die Seiten sind mit ihren Symbole geschafft und die Tätigkeiten sind zugeteilt (Infrarot ; nach
einer anderen Seite).
Die folgenden Einstellungen durchführen, um KEO dem Benutzer anzupassen.
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 2.4 Bedienungsmöglichkeiten

Der Nutzer kann Kéo auf verschiedene Arten bedienen :
Durch direkt Drücken der Tasten im Display
Durch einen Sensor, der direkt an Kéo angeschloßen wird
Durch einen Sensor, der an Kéo Sensor-Sender 7T03 angeschloßen wird
Durch die Tastatur, die als Sensor verwendet werden kann.
Durch ein Joystick
Durch das Steuerungsgerät des elektrischen Rollstuhls (mit den entsprechenden
Verbindungskabeln und Kompatibilität vorbehaltlich).

Die zwei ersten Arten sind standard aktiviert. Beim Drücken des Sensors wird Kéo zu dem
Sensor Mode umgeschaltet; Beim Drücken der Tastatur wird Kéo zu dem Tastatur Mode
umgeschaltet.

2.4.1 Einstellung der Tastatur :       Parametermenü ���� Zugriff ����  Tastatur

Aktivierung : Hier lässt sich einstellen, ob eine Taste beim Drücken oder beim
Loslassen aktiviert wird.
Drückdauer : Hier lässt sich einstellen, wie viel Zeit eine Taste gedrückt werden muß,
bevor Kéo sie als aktiviert akzeptiert (zwischen 0.01s und 5s)
Sperrzeit : Hier lässt sich die minimale Zeit zwischen 2 Drücken einstellen, damit Kéo
das zweite Drüken akzeptiert (zwischen 0.1s und 5s)
Piepton : Hier lässt sich der Piepton, der bei der Aktivierung einer Taste ertönt, ein-
oder ausschalten.
Lautstärke des Pieptons : Hier lässt sich die Lautstärke des Pieptons festlegen.

2.4.2 Einstellung des Sensors :      Parametermenü �������� Zugriff ����  Sensor

Die Einstellungen des Sensors gelten für den direkten Sensor, für den drahtlosen Sensor und
für die Tastatur, wenn sie als ein Sensor verwendet wird.

Aktivierung : Hier lässt sich einstellen, ob eine Taste beim Drücken oder beim
Loslassen aktiviert wird.
Drückdauer : Hier lässt sich einstellen, wie viel Zeit eine Taste gedrückt werden muß,
bevor Kéo sie als aktiviert akzeptiert (zwischen 0.01s und 5s)
Sperrzeit : Hier lässt sich die minimale Zeit zwischen 2 Drücken einstellen, damit Kéo
das zweite Drüken akzeptiert (zwischen 0.1s und 5s)
Piepton : Hier lässt sich der Piepton, der bei der Aktivierung einer Taste ertönt, ein-
oder ausschalten.
Alarmzeit : Hier lässt sich einstellen, wie viel Zeit der Sensor gedrückt werden muß,
bevor Kéo das Rufsignal automatisch ertönt (zwischen 0 und 7s ; 0 = nicht aktiviert).
Diese Fähigkeit erlaubt es, von irgendwelcher Seite zu rufen. Wenn ein Relais aktiviert
ist (der Kontaktkasten 7T0102 soll angeschlossen werden), lösst dieser verlängerte
Druck das Relais aus, und daher z.B. den Betrieb eines Funkalarms.
Scan-Art : Hier lässt sich einstellen, wie Kéo die Tastatur scannt : 

Taste nach Taste : Alle Tasten werden nacheinander gescannt.
Zeile/Spalte : Kéo scannt zuerst durch die Zeilen der Tastatur. Ist eine Zeile
ausgewählt, scannt Kéo jede Taste dieser Zeile.

Scan-Geschwindigkeit  : Hier lässt sich einstellen, wie viel Zeit Kéo beim Scanning
auf einer Taste oder auf einer Zeile verbleibt, bevor er zu der nächsten weiterspringt.
(zwischen 0.1 und 5s)
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Scan-Piepton : Ein Piepton aus dem Tonleiter (do, ré, mi, fa..) ertönt jedesmal Kéo
zum nächster Taste oder Zeile weiterspringt.
Scan-Anzahl : Die Anzahl der Scan-Vorgänge bis zum Ende des Scannings.
Gesamtes Scanning / Teil-Scanning : Ein Teil-Scanning scannt nur die Tasten, die eine
Funktion enthalten (er läuft nicht durch die leeren Tasten).
Display : Hier lässt sich einstellen, wie die Taste markiert wird.

Hintergrund : Der Hintergrund der Taste ist schwarz.
Vergrößerung : Die vergrößerte Taste erscheint im Display (es gilt nur mit der
Scan-Art „Taste nach Taste„ und auch auf der selbe Zeile mit der Scan-Art
Zeile/Spalte).

Scan-Wiederaufnahme : Hier lässt sich einstellen, wo das Scanning beim Drücken
einer Taste wiederaufnimmt:
Keiner : Das Scanning hält auf
Am Anfang : Das Scanning nimmt wieder am Anfang auf

An der laufenden Taste : Das Scanning nimmt wieder an der gedrückten Taste
auf (mit der Scan-Art „Taste nach Taste „) oder an der ausgewählten Zeile (mit
der Scan-Art Zeile/Spalte).

Tastatur = Sensor : Das Display wird als ein Sensor benutzt. Vorher müssen Sie das
Parametermenü verlassen.

ACHTUNG : Um diesen Betriebsmodus zu verlassen, müssen Sie während
3 Sekunden das Viereck oben links auf dem Display drücken.

Drahtloser Sensor :
Hier wird die Funkverbindung zwischen KEO und den Sender 7T03 aktiviert.
KEO und der drahtloser Sender sollen gepaart werden. Sie müssen die
Taste „JA“, dann die Taste „SUCHE“ drücken, und dann den Sensor während
des paarenden Vorgangs (3 Sekunden) gedrückt halten. Wenn der paarende
Vorgang erfolgreich ist, erscheint eine Meldung im Display.

2.4.3  Bedienung von Kéo durch einen Joystick

Kéo kann durch verschiedene Arten von Joystick bedient werden :
·  Joystick mit trockenen Kontakten, wie mechanische Joystick (in

Englisch ‘’Dry contacts’’)
·  Joystick von elektronischen Rollstühle

Um die Steuerung durch den Joystick zu aktivieren :

 Parametermenü ����  Zugriff ����  Joystick

Der Betriebsmodus ist : « desaktiviert », « Penny & Giles » oder « trockene Kontakte ».

(Ein mechanischer Joystick oder ein elektrischer Rollstuhl, der ander als Penny & Giles ist,
sollen mit dem Modus « trockene Kontakte » verwendet werden.

ACHTUNG : Für die Bedienung mit einem Rollstuhl, siehe Anlage 1.
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2 Auswahlmodi stehen zur Verfügung : automatisch und handbetätig.
- Automatischer Modus : Die ausgewählte Taste wird nach einer einstellbaren Zeit

automatisch bestätigt (einstellbar in « automatische Verzögerung »).
- Handbetätiger Modus : Die ausgewählte Taste wird durch den Griff des Joysticks oder

durch einen Sensor bestätigt.

In der folgende Seite können Sie die Geschwindigkeit der Auswahlbewegung während der
Manipulierung des Joysticks auswählen.

2.5 Steuerung einer Maus durch Kéo

KEOs Computerseite ist eine Standardseite der Standardtastatur 3x3, oder kann in eine
individuelle Tastatur 3x3 oder 4x5 eingefügt werden. Die Seite 4x5 zeigt die Diagonalen
an. Wegen ihrer Besonderheiten ist diese Seite nicht veränderbar (außer wenn die
Software KEOCONFIG verwendet wird : Siehe Anlage 2).

                     

Ein Infrarotempfänger 7T02 für Computer ist auf Wunsch lieferbar. Er wird an dem Port PS/2
oder an einem USB Port durch sein Adapter angeschlossen.

Um die Maus einzustellen :

Parametermenü (Seite 2) ����  Steuerung des PC

2 Betriebsmodi stehen zur Verfügung : der Modus « gehalten » und der Modus « on-off ».

- Modus „gehalten“ : der Cursor der Maus bewegt sich so lange die Taste aktiviert ist.
- Modus „on-off“ : der Cursor der Maus bewegt sich weiter wenn die Taste loslassen ist.

Man muß diese Taste erneut drücken, um das Scanning aufzuhalten.

MAUSSEITE 3x3
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Wenn man die Mausseite mittels eines Joysticks erreicht, wird die Maus durch die Bewegung
des Joysticks direkt gesteuert und es ist nicht nötig, KEO anzusehen.

In diesem Fall müssen Sie auswählen, wie Sie das Mausmenü verlassen :

Parametermenü ����  Steuerung des PC ����  Joystick verlassen ermöglicht es auszuwählen, wie
Sie die Mausseite verlassen : automatisch nach einer einstellbaren Zeit, oder durch Drücken
des Griffs des Joysticks, oder durch den Sensor.

Falls das Joystick automatisch nach einer einstellbaren Zeit verlassen wird, kann der
linke Maussklick durch den Griff des Joysticks oder durch den Sensor erfolgen.

2.6 Sicherung auf einem PC

Diese Übertragung wird mittels des Sicherungsbausatzes PC/KEO 7T04 durchgeführt
(eventuell mit der Schnittstelle USB 7T0101) :

- Die Sicherung-Software auf Ihrem PC installieren.
- Dann gibt es zwei Möglichkeiten : Sie können das mitgelieferte Kabel an dem Seriellen

Port Ihres Computers (Anschluß mit 9 Steckern) und an dem Anschluß von Kéo (rechts)
anschließen ; oder sie können den USB Adapter 7T0401 zum Anschließen an dem USB
Port des Computers verwenden (falls eine Fehlermeldung beim installieren der USB
Schnittstelle erscheint, beachten Sie diese Meldung nicht, und wählen Sie „Ja“ aus.

- „Übertragung auf einen PC“ in der „Einstellungsseite 2“ von Kéo auswählen.
- Die PC Software öffnen, damit das unten stehende Fernster im Display erscheint :
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Es gibt vier Möglichkeiten : GESAMTE SICHERUNG, GESAMTE WIEDER-
HERSTELLUNG, SICHERUNG EINER BESONDEREN SEITE, WIEDER-
HERSTELLUNG EINER BESONDEREN SEITE.

1. GESAMTE SICHERUNG : Die gesamte KEOs Programm wird gesichert.
- « eine Konfiguration sichern » auswählen
- dann den Namen dieser Konfiguration schreiben
- ihre Stelle wählen
- dann « speichern ».
2. GESAMTE WIEDERHERSTELLUNG
- « eine Konfiguration wiederherstellen » auswählen
- dann den Namen der gewünschten Datei wiederfinden
- dann « öffnen ».
3. SICHERUNG EINER BESONDEREN SEITE
- « eine Seite von Kéo sichern » auswählen
- Kéo ladet die Seiten, Durch Anklicken ’’vorhergehend’’ oder ’’nächste’’, können Sie die

gewünschte Seite auswählen
- dann den Namen dieser Seite schreiben
- dann « speichern ».
4. WIEDERHERSTELLUNG EINER BESONDEREN SEITE
- « eine Seite von Kéo hinzufügen » auswählen
- dann die Seite auswählen
- dann « öffnen ».

ACHTUNG : In dem Fall, wo Kéo keine individuelle Seite enthält, wird die erste
wiederherstellte Seite das Vorsatz von Kéo. Zum Beispiel : Mit einen neuen Kéo sollen
Sie die Fernsehseite nicht erst wiederherstellen, sonst würde sie das Vorsatz.
Die Standardtastaturen bleiben unverändert.

Die Auswahl „SICHERUNG AUF EINEM PC“ ist für die Verwendung der Softwaren
KEOPILOT und KEOCONFIG auch nötig.

 2.7 Macros

Parametermenü ����  Macros

MACRO-SEITE



7T1199-11/07 85/100

ACHTUNG :
Diese Macros bestehen aus einer Folge von Tasten. Es handelt sich nicht um
Infrarotmacros. Für die Infrarotmacros, Siehe das Kapitel „ Lernen der Infrarot “.
ACHTUNG : Sie müssen zuerst diese Macros schaffen, um sie in einer individuellen
Tastatur verwenden zu können.

Die zu programmierende Macro (1 bis 12) auswählen.
Die Pausezeit zwischen jede Tätigkeit kann eingestellt werden (Taste : P=1s). Die Pause ist
dieselbe für jede Macro.

Die Folge von Tasten zum ’’schreiben’’ der Macro wählen.
Dann ist die Macro gespeichert, aber nicht verwendet.

Man kann bis zu 12 verschiedene Macros schaffen, und jede Macro kann 8 Tätigkeiten
durchführen.
Jede Macro ist mit einer Ziffer identifiziert. Wenn eine Macro Tätigkeiten enthält, ist die
entsprechende Ziffer mit « OK » gefolgt.
8 leere Tasten erscheinen im Display. Die Tätigkeiten werden von links nach rechts auf der
ersten Zeile, dann auf der zweiten Zeile aufeinanderfolgen.
Man wählt die Tätigkeit aus, die zu editieren ist. Die erste geschaffene individuelle Seite
erscheint im Display. Sind mehrere individuellen Seiten geschaffen worden, können Sie
mittels der blinkenden Pfeile zu einer anderen Seite wechseln. Um eine andere Seite mittels
einer blinkenden Pfeil auszuwählen, sollen Sie die Taste gedrückt halten. Um die Tätigkeit
einer Taste in einer Macro einzuschließen, drücken Sie diese Taste.
Um eine Tätigkeit zu löschen, drücken Sie auf « LEEREN“ und dann auf diese Tätigkeit.

Bei der Schaffung der Tätigkeiten der Tasten Ihrer individuellen Seiten können Sie diese
Macros verwenden.
Um eine Macro in einer individuellen Seite zuzuteilen :

 Parametermenü �  Tastatur �  Individuelle Anpassung �  Ändern �  Tasten �
Auswahl der Taste �  Macro

Dann kehren Sie in dem Editieren von individuellen Seiten zurück (Siehe oben)

Diese Macros sind dauernde Macros. Vorläufige Macros können auch geschafft werden (sehr
nützlich für aufeinander folgende einzige Tätigkeiten, z.B. eine Telefonnummer).
In diesem Fall sollen Sie das Logo M in einer individuelle Seite einfügen.
Bei Verwendung sollen Sie das Logo M drücken, dann alle für diese vorläufige Macro
gewünschten Tasten auswählen, dann M nocheinmal drücken. Alle vorher ausgewählte
Tätigkeiten sind nacheinander gesendet (mit derselben Pause wie die Pause für die
Infrarotmacros).
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 2.8 Bluetooth

ACHTUNG :
Das betrifft nur die KEO Ausführung, die mit dem Bluetooth Modul 7T05 ausgestattet ist.

Wenn ein Mobiletelefon (Handy) mit der Bluetooth Technologie ausgestattet ist
(Kompatibilität vorbehaltlich),  kann Kéo abnehmen, wählen und auflegen.

Parameter �  Bluetooth

- Um die Bluetooth Verbindung zu aktivieren : Zuerst müssen Sie das Telefon zu dem
Modus „Identifizierbar“ wechseln (Siehe die Bedienungsanleitung des Telefons)
ACHTUNG : Manche Telefone sind während nur einigen Sekunden identifizierbar.

- Dann wählen Sie mit KEO „Telefonauswahl“ aus. Eine Suche (ungefähr 15 Sekunden)
wird durchgeführt und die gefundenen Telefone (nicht mehr als 4) erscheinen im
Display.,
HINWEIS : Wenn die 4 Zeile ausgefüllt sind und Ihr Telefon nicht erscheint, dann
sollen Sie die identifizierten Geräte fern halten oder ausschalten.

- Wählen Sie das Telefon in der Liste aus
- Dann in der folgenden Seite (die Pfleile       drücken ) ’’nicht gesichert’’ oder

’’gesichert’’ auswählen (’’nicht gesichert’’ ist empfohlen)
- dann wählen Sie „Verbinden“ aus.

Während der Verbindung fordert das Telefon den Verbindungschlüssel : 9999
Wenn die Telefonsuche und die Telefonauswahl einmal durchgeführt worden sind, ist es nicht
mehr nötig, sie zu wiederholen. Sie sollen „Verbinden“ direkt auswählen.
Wenn die Bluetooth Verbindung aktiviert ist, erscheint der Buchstabe „B“ rechts oben in dem
Bluetooth Menü und in den Telefonseiten.

Hinweis : die Bluetooth Verbindung hat Priorität über die Infrarot Verbindung. Wenn
die Verbindung aktiviert ist, fragt KEO nach der Tätigkeit ’’Abnehmen’’, welches
Telefon (Infrarot- oder Mobiletelefon) abgenommen werden soll.

BLUETOOTH SEITE
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ACHTUNG : Wenn KEO von dem Bluetooth Telefon entfernt ist, kann die Verbindung
verloren sein. Wenn das regelmäßig geschieht, ist es nötig eine individuelle Seite zu
schaffen, um das Bluetooth Logo zu benutzen. Dieses Logo befindet sich in der letzten
Seite der Symbolbibliothek und ermöglicht es, das Telefon wiederzuverbinden’’. Aber
einige Telefone fordern eine Bestätigung, was für den Benutzer unmöglich sein kann.

2.9  Bedienung des Telefons

Kéo verfügt über zwei spezifische Seiten für die Bedienung eines Telefons (Bluetooth oder
Infrarot). Beim drücken das Symbol „Telefon“ ist eine Seite in der 3x3 Standardtastatur
verfügbar, und die andere in den individuellen Seiten (dafür müssen Sie eine Verbindung nach
der Telefonseite schaffen).

ACHTUNG : Vor der Bedienung des Infrarottelefons sollen die Infrarotcodes des
Telefons eingeführt werden (Siehe Infrarotlernen).

Parametermenü ����  Tastatur ����  Standard Anpassung ����  Lernen der Infrarot ����
drücken das Telefonsymbol.

Es gibt 2 Arte von Telefonseiten :

            TELEFONSEITE 3x3                                                   TELEFONSEITE 4x5

                                                       

Um eine Telefonnummer in der 3x3 Seite zu wählen : Drücken Sie die Ziffertaste
wiederholt, bis die erste Ziffer der Telefonnummer erscheint, und dann drücken Sie OK.
Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die andere Ziffer der Telefonnummer.

Die Schaffung einer individuellen Telefonseite ist natürlich immer möglich, und dafür
sollen Sie die Infrarotcodes der Fernbedienung des Telefons in einer individuellen Seite
registrieren.
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Gespeicherte Telefonnummer

Kéo kann verschiedene Telefonnummer speichern.

Um den Speicher zu editieren :
Parametermenü ����  Gespeicherte Telefonnummer

Wählen Sie den zu editierenden Speicher (M1 bis zu M12) aus, dann geben Sie die
Telefonnummer mittels der Tastatur ein. Speichern Sie die Telefonnummer durch Drücken
der Taste « OK ».
KEO erlaubt auch den direkten Zugriff zu den Speichern von einigen Infrarottelefonen. Dafür
sollen Sie eine individuelle Seite mit den entsprechenden Symbole und den Infrarotcodes des
Telefons schaffen.

2.10 Verschiedene Einstellungen

- Beleuchtungsverzögerung : Hier lässt sich einstellen, nach wie viel Zeit die Beleuchtung
des Displays automatisch ausgeschaltet wird.
(Parametermenü ����  Verschiedene Einstellungen ����  Beleuchtungsverzögerung).

- Helligkeit : Hier lässt sich die Kraft der Beleuchtung einstellen

- Stand-by : Kéo wechselt zu dem Stand-by modus nach 30 Sekunden Nichtbenutzung
(Parametermenü ����  Verschiedene Einstellungen ����  Stand-by).

Nach den folgenden Erreignissen geht Kéo in Bereitschaft über : Drücken der Tastatur,
Drücken des Sensors, Drücken des drahtlosen Sensors, Drücken des Joysticks, Unterbrechung
der Bluetooth Verbindung, Anruf mittels der Bluetooth Verbindung, schwache Batterie.
Eine Meldung erscheint und ein Piepton ertönt jeder drei Minuten nach Erreichen der
„schwache Batterie“ Schwelle.
Ist die kritische (nidriegste) Schwelle erreicht, werden Sie von dem Display aufgefordert, das
Ladegerät anzuschließen. Kéo funktioniert nicht mehr, bis das Ladegerät angeschloßen wird.
Kéo kann selbstverständlich während der Aufladung benutzt werden.

ACHTUNG : Nur der dafür vorgesehene Transformator kann mit Kéo verwendet
werden. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Relais : Auswahl zwischen JA und NICHT. Mit JA funktioniert den Kontakt des
Kontaktkasten 7T0102 des Symbols RELAIS und des Symbols ANRUF, was den Betrieb
eines Funkalarms ermöglicht.

- Alarm : ( Symbol )))) Stellt das Alarm ein, und erlaubt u.a. auszuwählen, ob das Relais
bei der Alarm aktiviert oder nicht wird.

- Piepton der Batterie : KEO ertönt einen Piepton jeder zwei Minuten wenn die Batterie
entladet ist. Sein Ladegerät soll angeschlossen werden. Diese Einstellung ermöglicht es,
den manchmal störenden Piepton zu beseitigen.
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- Werkseitige Einstellungen : Nur der Neustart der folgenden Parameter kann
vorgenommen werden : Einstellungen der Tastatur, Einstellungen des Sensors,
Funk-Paaren, Bluetooth.

Die Standardtastaturen, die individuellen Tastaturen, die Infrarotcodes und die Macros
sind aufbewahrt.

 Parameter �  Verschiedene Einstellungen �  Werkseitige Einstellungen �  Parameter

Der gesamte Neustart kann auch durchgeführt werden. In diesem Fall geht jede gesicherte
Konfiguration von KEO verloren.

 Parameter �  Versciedene Einstellungen �  Werkseitige Einstellungen �  Initialisierung

 2.11 Stromversorgung

Kéo wird mit einer Batterie versorgt, die wiederaufgeladet werden kann. Ein Anzeiger wiess
auf den Zustand der Batterie hin. Er erscheint oben rechts auf den 3x3 Tastaturen, und in der
Taste oben links auf den 4x5 Tastaturen. Der Anzeiger erscheint nicht in dem Parametermenü.
Der Anzeiger bewegt sich während der Aufladung. Die Aufladung der Batterie dauert
ungefähr 5 Stunden.
Für die erste Benutzung ist eine Ladezeit von 24 Stunden nötig.
Die Benutzungsdauer des Kéo nach einer völligen Aufladung hängt von den Einstellungen
und der Benutzung ab.

2.12 Sprache

Die Sprache des Parametermenüs kann ausgewählt werden.

2.13 Auskünfte

Sie informieren :
- über die Fassung von KEOs Software,
- über das Aufladungsprozent der Batterie,
- darüber, ob es eine Bluetooth Verbindung gibt.

2.14 Ausschalten des Kéo

Wenn Kéo nicht benutzt ist, kann er ausgeschaltet werden :

Parametermenü ����  Ausschalten

Dann Kéo hält alle Tätigkeiten auf. Die Bluetooth Verbindung ist untergebrochen. Um Kéo
wiedereinzuschalten, müssen Sie während ungefähr 2 Sekunden die obere linke Ecke des
Displays drücken.

 



7T1199-11/07 90/100

2.15  Neustart

 Wenn Kéo unrichtig auf einer Seite blockiert bleibt, oder wenn er nicht mehr reagiert,
kann eine Neustart vorgenommen werden, und dafür müssen Sie während einiger Sekunden
den „Reset“ Knopf (auf seiner Rückseite) drücken. Beim Drücken den « Reset » Knopf geht
die Konfiguration und die Einstellungen nicht verloren.

 III  ANSCHLÜßE

Kéo verfügt über 3 Anschlüße :
·  Anschluß 3.5 mm, um einen Sensor anzuschließen
·  Anschluß, um das Ladegerät der Batterie anzuschließen
·  Anschluß RJ45, um einen Computer order ein Joystick anzuschließen

Anschluß für einen
Sensor

Anschluß für das
Ladegerät

Anschluß für einen
Computer oder für ein

Joystick
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IV  VERSCHIEDENES

ZUBEHÖR :

Infrarotempfänger 7T02 für Computer :
Dieser Empfänger wird an dem Anschluß PS/2 (kleiner runde Anschluß für die Maus) Ihres
Computers angeschloßen. Die Schnittstelle PS/2-USB Nr 7T0201 kann verwendet werden,
um dieser Empfänger an einem USB Anschluß anzuschließen.
ACHTUNG : Andere Schnittstellen PS/2-USB können verwendet werden, aber in diesen
Fällen gewährleisten wir den guten Betrieb nicht.

                                               

Sender 7T03 für drahtlosen Sensor :
Dieser Sender kann jede Art von Sensoren empfangen und er ermöglicht eine drahtlose,
erleichterte und zuverlässigere Steuerung des Kéo.

Sicherungsbausatz 7T04 für Computer:

Dieser Bausatz besteht aus einem CD und einem Kabel, das an dem seriellen Anschluß Ihres
Computers angeschlossen werden muß. Dieses Kabel kann an dem USB Port mittels des
Adapters 7T0401 angeschossen werden. Diese Software ermöglicht die Sicherung des
Programms von Kéo (gesamtes Programms oder besondere Seiten) auf Ihrem Computer.

Verbindungskabel KEO/Kasten des elektrischen Rollstuhls PENNY and GILES 7T06 :

Dieses Kabel ermöglicht die Steuerung von Kéo durch den Manipulator des Rollstuhls.
ACHTUNG : Nur die folgenden PENNY AND GILES Manipulatoren sind mit Kéo
vereinbar : D50 195 oder D50 196 PILOT PLUS.

Verbindungskabel KEO/Kasten des elektrischen Rollstuhls INVACARE 7T08:

Dieses Kabel ermöglicht die Steuerung von Kéo durch den Manipulator des Rollstuhls.
ACHTUNG : KEO kann an den ECU Kasten angeschloßen werden, aber nur die nach dem
ersten Januar 2005 gelieferten Manipulatoren REM 24 SD können durch die WIZARD
INVACARE Software gut eingestellt werden.

Empfänger 7T02
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BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG : 7T07

Kéo verfügt über eine Befestigungsvorrichtung 7T07 für den Gelenkarm 7T21 und muß mit
dieser Befestigungsvorrichtung verwendet werden.

7T07 muß an der Unterseite von Kéo befestigt werden : einfügen Sie die zwei Stifte des
7T07 in die zwei entsprechenden Löcher (unten) und schrauben Sie 7T07 in den
Metalleinsatz von Kéo (oben in der Mitte).

                                                    

Dann schrauben Sie 7T07 am Ende des 7T21 Arms (nicht mitgeliefert) mit der
Messingkupplung oder mit der Schnellkupplung (schwarzer Zylinder).

REINIGUNG

Reinigen Sie Kéo mit einem weichen und trockenen Tuch.

 
 TEMPERATURBEREICH
 
 0°C bis zu 55°C
 
 MARKIERUNG

 Die folgende Kennzeichnung liegt an der Unterseite:
 

 

Löcher für die
Stifte des 7T07

Metalleinsatz (um
7T07 zu schrauben)



7T1199-11/07 93/100

WARNUNG FÜR DIE BATTERIE

 Kéo wird mit einer Lithium-Ionen 7.2V/1000mAh Batterie versorgt.
 Nur die technische Abteilung von Protéor darf die Batterie wechseln. Wenden Sie sich bitte an
Protéor zum Austausch der Batterie.

Entsorgen :  Entsorgen Sie die Batterie nicht mit Haushaltmüll. Beachten Sie die örtlichen
Bestimmungen für die Entsorgung dieser Produkten.
Nach der Anordnung Nr 97-1328 von 30/12/1997 müssen wir alle abgenutzte Monozellen,
Batterien oder Akkumulatoren zurücknehmen und zu einer zugelässigen
Wiederverwertungsanlage liefern. Daher danken wir Ihnen in voraus für die Rückkehr dieser
Produkten.

 Warnung für die Monozellen
Der Funkempfänger wird mit einer Lithium 3V Monozelle von der Art CR2032 versorgt.
Bei eventueller Nicht-Benutzung des Empfängers während einer langen Dauer, müssen sie die
Monozelle entnehmen.

Beachten Sie die folgenden Vorsichtmaßnahmen :

Die « toten » Monozellen in der Monozellenschacht nie bleiben lassen.
Die mitgelieferten Monozellen nicht wiederaufladen.

Monozellen nicht kurzschließen, oder auseinandernehmen oder der Wärme aussetzen.
Die Monozellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wenn eine Monozelle verschluckt wird, einen Arzt sofort anrufen.

Eine unrichtige Verwendung der Monozellen kann zu einem Verlußt oder
einer Explosion führen und den Apparat beschädigen.
Verwenden Sie Monozellen von der selben Art, die in dieser
Bedienungsanleitung empfohlen sind.
Entsorgen Sie die abgenutzten Monozellen gemäß den
Herstelleranweisungen.

Die Batterie nicht auseinandernehmen, kurzschließen, verbrennen
oder über 80°C heizen . Sonst besteht Explosionsgefahr.
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ANLAGE 1

BEDIENUNG KEO / ROLLSTHUL
MIT DEN MANIPULATOREN PENNY AND GILES

Kompatibilität mit den Manipulatoren Penny and Giles, Kasten D50 195 und D50 196 PILOT
PLUS (der Kasten ACS ist nicht nötig)

Das gelieferte Kabel abschalten und das Kabel 7T06 zwischenschalten.

MIT DEN MANIPLUTATOREN DYNAMIC CONTROL
(INVACARE)

Kompatibilität mit dem Kasten ACS REM 24SD mit einer nach dem ersten Januar 2005
gelieferten Schnittstelle ECU (zur Einstellung des Joysticks durch Wizard).

- Den Rollstuhl und den PC verbinden, die Software starten
- Den Manipulator einschalten
- Das Programm des Rollstuhls lesen
- In « Specific option von ACS REM24SC » doppelklick
      an dem Parameter « Modus Maus ECU aktivieren »,
      mit « ja » konfigurieren (immer mit « nein » voreingestellt)
- « Umgebungssteuerung » hinunter erreichen, dann ECU1(B)
      mit « ja » konfigurieren
- Das veränderte Programm des Rollstuhls schreiben
- Den Manipulator abschalten und zweimal einschalten,
      damit die Veränderung durch das System registriert wird.

Auf jeden anderen Fall, wenden Sie sich an Ihre Lieferfirma.

P and G joystick

KEO cable 7T06
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ANLAGE 2

SOFTWARE KEOCONFIG

KEO kann durch seine eigene Tastatur programmiert werden, wie es in dieser Anleitung
schon erklärt wird.
Aber KEO kann auch durch einen Computer mittels der Software Keoconfig (7T0106)
programmiert werden.

KEOCONFIG installieren :

Den CD in Ihren Computer einsetzen. Dann können Sie die Software in dem CD-Laufwerk
öffnen, oder in Ihrem Computer kopieren.
Ein Doppelklick an dem Symbol der Software öffnet das folgende Display :

Einstellung des
Ports COM

KEO mittels des mit dem Sicherungsbausatz 7T04 gelieferten Kabels (und eventuell mittels
der USB Schnittstelle 7T0401) an Ihrem Computer anschließen,
Dann KEOs Parametermenü öffnen, und ‘’Sicherung auf einem PC’’ auswählen (Siehe
Kapitel 2.6)
Dann die Nummer des Ports COM auswählen, an dem KEO angeschlossen ist.
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Möglichkeiten :

1. Die Parameter verändern : « Die Konfiguration lesen » auswählen, dann OK.

a) Taste ‘’Zugriff’’
Jetzt können Sie alle Zugriffparameter ändern, genau wie in KEO. Siehe Kapitel 2.4 :
ZUGRIFF.

b) Taste ‘’Verschiedene Einstellungen’’

Genau wie ’’Verschiedene Einstellungen’’ in KEO (Siehe Kapitel 2.10)



7T1199-11/07 97/100

c) « Gespeicherte Telefonnummer » :
Sie können in Kéo bis zu 12 Telefonnummer speichern (Siehe Kapitel 2.9).

2. Taste « Schaffung individueller Seiten » 

Sie können Ihre eigenen Seiten in KEO schaffen. Genau wie in Kapitel  2.2.2.
Das folgende Display erscheint :
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Falls Ihr KEO neu ist, erscheint eine leere Seite. Bei der Auswahl einer Taste erscheint die
darunter stehende Seite mit der Symbolbibliothek und die möglichen Tätigkeiten für die
ausgewählte Taste. Bei der Auswahl eines Symbols erscheint dieses auf der Seite.

HINWEIS : Das Infrarotlernen kann nur in KEO selbst  durchgeführt werden, dann die
Infrarotcodes sollen unbedingt in KEO gespeichert werden. (Siehe Kapitel 2.3
„Infrarotlernen).

Die Tasten ‘’kopieren’’ und ‘’einfugen’’ ermöglichen es, eine Taste und seine Tätigkeiten von
einer Seite zu der Anderen zu kopieren.
Mit dieser Funktion können Sie sogar Ihre eigene Computerseite mittels der Computerseite
schaffen (was direkt in KEO unmöglich ist).

Zur Rückkehr zu der vorigen Seite, OK auswählen. Falls sie die Konfiguration verändert
haben, sollen Sie nicht vergessen, „sichern“ und „die Konfiguration schreiben“ auszuwählen.

3.     Ein Symbol hinzufügen :

Diese Funktion erlaubt es, jede Zeichnung mit Bitmap Format (bmp) fernzuladen und in die
Symbolbibliothek hinzufügen.
Sie können zum Beispiel eine Zeichnung mit der Software PAINT schaffen, dann diese
Zeichnung mit „ein Symbol hinzufügen“ auswählen.

ACHTUNG : Sie sollen die Dimension „56x56 pixels“ and „schwarz und weiß“ auswählen.
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ANLAGE 3

SOFTWARE KEOPILOT

Diese Software erlaubt es, KEO mittels Ihres Computers zu steuern. Diese Funktion ist
besonders wichtig für jeden Benutzer, der die Steuerung des Computers bevorzugt.
Zum Beispiel ein Benutzer, der seinen Computer mittels einer Kopfbewegung bedient, kann
seine Umgebung auch mit demselben Mittel steuern.

Den CD KEOPILOT in ihren Computer einsetzen. Dann können Sie die Software in dem CD-
Laufwerk öffnen, oder in ihrem Computer kopieren.
Ein Doppelklick an dem Symbol der Software KEOPILOT öffnet das folgende Display :

KEO mittels des mit dem Sicherungsbausatz 7T04 gelieferten Kabels (und eventuell mittels
der USB Schnittstelle 7T0401) an Ihrem Computer anschließen,
Dann KEOs Parametermenü öffnen, und ‘’Sicherung auf einem PC’’ auswählen (Siehe
Kapitel 2.6)
Dann die Nummer des Ports COM auswählen, an dem KEO angeschlossen ist.
Dann „anschließen“ auswählen : Ihr Computer ladet KEOs Programm

Auswahl des ports
COM
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Dann wird Ihr Computer KEOs Tastatur im Display anzeigen, zum Beispiel wie unten.

Sie können die Tastatur 3x3, die Tastatur 4x5 oder die individuelle Tastatur auswählen.
Ein Klick an einer Taste von KEO im Display Ihrer Computer hat genau dieselbe Wirkung
wie ein Druck auf die entsprechende Taste von KEO.

ACHTUNG : In diesem Fall ist natürlich KEOs Computerseite nicht mehr aktiv.

----------------------------------


