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NOTICE M.A.G V 
 
 
 

« AVERTISSEMENT » 
 
 
 
 
 
L’orthèse M.A.G V a été testée dans de multiples situations. 
 
 
Nous attirons votre attention sur plusieurs points : 
 
♦ Lors de l’installation de M.A.G V ou lors de son utilisation, il 

convient de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’objet pouvant bloquer 
le mouvement ; sinon le mouvement des bras de M.A.G V autour 
de la chape ou vers le support ne sera pas complet et peut entraî-
ner des pincements.  

 
♦ Lors de la mise en place des rappels élastiques (M.A.G V est 

fourni avec 3 paires de rappels de puissance différente), il 
conviendrait que le réglage soit au minimum de puissance et 
M.A.G en position haute pour faciliter cette mise en place. Les 
rappels élastiques se montent par paire. 

 
♦ En position basse, rappels élastiques en place, il faut veiller à ne 

pas lâcher brutalement M.A.G V ce qui entraîne un mouvement 
rapide vers le haut pouvant provoquer une chute de la gouttière 
ou de M.A.G 2 éventuellement installé voir un choc si quelque 
chose se trouve alors sur le passage ;  



 

PRINCIPE 
 
 
 

 
 
Cette orthèse, qui vient en complément du M.A.G. 2, permet d’obtenir 
un déplacement dans l’espace et non plus limité à un plan.  
 
 
Comme le M.A.G. 2, cette orthèse rend fonctionnel des muscles inutili-
sables en limitant très sensiblement l’action de la pesanteur. 
 
 
M.A.G. V peut être utilisé de manière autonome (sans l’orthèse 
M.A.G. ) avec la mise en place de la gouttière 7A26 sur la chape de 
M.A.G. V par l’intermédiaire de l’adaptateur 7A3022 (fourni). 
 
 
Les dimensions en position basse sont les suivantes :  
 
• Longueur : 350 mm 
• Largueur : 58 mm 
• Hauteur : 125 mm 
 
Le débattement vertical maximum est de 200 mm (Il est réglage).  



 

INSTALLATION - REGLAGES 
 
 

A. Installation 

  
 1.  L’élévateur peut être installé en poste fixe, sur une table, en 
  utilisant partiellement la fixation 7A21 du M.A.G. 2 (non  
  fourni avec M.A.G. V). 
 
 

7A21 

FIXATION TABLE 

M.A.G 2 

Equerre 

 2. Son mode de fixation permet de l’installer très facilement, à 
  gauche ou à droite de l’utilisateur, l’élévateur suivant plu 
  sieurs positions qui peuvent être : parallèles, perpendiculai 
  res ou inclinées à 45° par rapport à la table (selon la posi 
  tion de l’équerre).  



 Son utilisation est possible sur fauteuil roulant. Dans ce cas, 
 il faut installer le kit 7A09 sur le fauteuil puis fixer l’élévateur à   
 ce dernier en ayant, au préalable, enlevé l’équerre. 
 
 
 
 

B. Installation du M.A.G.  

  
 Étant très modulaire, l’élévateur M.A.G. V permet une grande 
 souplesse dans la fixation du M.A.G. 
 
 1. Celui-ci peut être fixé directement sur l’élévateur, 

7A09 



  2. ou fixé par l’intermédiaire de la plaque de renvoi  
   (7A30A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. ou alors directement la gouttière sur l’élévateur  
   M.A.G. V par l’intermédiaire de l’adaptateur 7A3022 
   fourni. 
 
   Nota : la gouttière 7A26 fournie avec M.A.G. 2 n’est 
   pas fournie avec M.A.G. V. 

GOUTTIERE 



C. Réglages 

 
 1. Du point d’équilibre 

 
 Cela permet de trouver la meilleure puissance de rappel ver

 tical en fonction du poids du bras et des capacités musculai

 res. 
 
 Se fait en utilisant un ou plusieurs types de rappels élastiques A, 
 puis en affinant le réglage par l’utilisation de la vis B. 
 
 

 GRAPHIQUE DE LA FORCE VERTICAL DE MAG V EN KG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Rappels violet    
  - Rappels jaune 
  - Rappels jaune + rouge  
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 2. De la butée C. 
 
 Permet de limiter le mouvement en amplitude. 
 
 De façon symétrique (vers le haut et vers le bas), lorsque h est 
 inférieure à 90 mm, puis uniquement vers le haut lorsque h est 
 supérieure à 90 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTEE C  
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MANUAL INSTRUCTIONS M.A.G V 
 
 
 

« WARNING» 
 
 
 
 
 
The M.A.G Orthosis has been tested in many situations. 
 
 
We draw your attention on several points : 
 
♦ During fitting of M.A.G V or while it is being to be used, one 

must pay attention that there is any object which could jam the 
amplitude of movement ; othewise, the movement of the arm 
around the yoke or towards the support would not be whole. The-
refor, it can result nips.  

 
♦ When elastic straining wire have been put in place (M.A.G V is 

supplied with 3 pair of straining wires of different power), the 
setting has to be at his minimum power and M.A.G in higher po-
sition in order to make easier this fitting. Nota : As a rule, stra-
ning wires are used to be set up by pair. 

 
♦ In lower position, straining wires put in place, one must be care-

ful not to drop M.A.G V in a rough way ; it results a quickly mo-
vement to the high which can cause a fall ot the cast or of M.A.G 
2, possibly set, a shock even if something stood across his way. 



 

CONDITIONS 
 
 
 

 
 
This Orthosis, in addition of M.A.G. 2, allows the user a maximum am-
plitude of movement which is not restricted to a minimum space.  
 
 
Like M.A.G. 2, this Orthosis manages to restore the use of atrophied 
musle and limits noticeably the force of gravity. 
 
 
M.A.G. V can be used in self-sufficiency (without the Orthosis 
M.A.G.) on the case of  M.A.G. V with the adaptor7A3022 (provided). 
 
 
Measurements in lower position are the fallowing :  
 
• Lengh : 350 mm 
• Width : 58 mm 
• Heigh : 125 mm 
 
The maximum deflection is 200 mm (adjustable).  



 

FITTING - ADJUSTMENT 
 
 

A. Fitting 

  
 1.  The elevator can be fixed on a table with the partial use of 
the attachment 7A21 of M.A.G. 2 (not supplied with M.A.G. V). 
 
 

7A21 

Attachment on table 

M.A.G 2 

Square 

 2. Thanks to instructions regarding his attachment, one can  
  very easily fit it, on the left or on the right of the user. In 
  deed, it is possible to tilt in the desired direction : parallel,  
  perpendicular or tilt at 45 % in accordance with the table (it 
  depends on the position of the square).  



 Its use is possible on wheeling chair. In this rate, the kit 7A09 has 
to be fitted-up on the chair and fix the elevator on it without to forget to 
take of the square. 
 
 
 
 

B. Fitting of M.A.G.  

  
 Being very modular, the M.A.G. V elevator allow a easily fixa
 tion of M.A.G. 
 
 1. This one can be directly fixed on the elevator 

7A09 



  2. or fixed through the plate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. or then fixed directly the cast on the M.A.G. elevator 
   thanks to the adaptor 7A3022 which is suppied. 
 
   Nota : The cast 7A26 supplied with M.A.G. 2 is not  
   supplied with M.A.G. V. 

CAST 

plate 



C. Adjustment 

 
 1. Or the balance point 
 
 It allows to find the best power of vertical straning wire ac

 cording to the weight of arm and muscular capacity. 
 
 Several types of A straning wires can be used to carry our this 
 adjustment, to be more precise, one has to use the B screw. 
 
 

 GRAPHIC OF THE VERTICAL POWER OG M.A.G.V IN KG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Purple straining wires    
  - Yellow straining wires 
  - Yellow and red straining wires  
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 2. Of the metal stop C. 
 
 Allows to limit the movement in amplitude. 
 
 In a symetric way (on the top or on the low), when H is under 90 
 mm then only on the top when C metal stop is superior to 90 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAL STOP C  


